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ÜBERSICHT 

1. REVISION INNEN-UNTEN

1.1 Einbaubeispiele
1.1.1 Monolithisch-RU
1.1.2 Kerngedämmt-RU
1.1.3 Außengedämmt-RU
1.1.4 Außengedämmt-RI HST*NEU

1.2 Querschnitte
1.2.1 RUI mit IS
1.2.2 RU mit Putzwinkeln
1.2.3 RU Putzvariante 240x255
1.2.4 RU Putzvariante 240x220
1.2.5 RUI 175x220
1.2.6 RUI 200x220
1.2.7 RUI 240x220
1.2.8 RUI 240x255
1.2.9 RU  240x320*NEU

1.3 Montageanleitung RUI

2. REVISION AUSSEN

2.1 Einbaubeispiele
2.1.1 Monolithisch-RA
2.1.2 Kerngedämmt-RA
2.1.3 Außengedämmt-RA
2.1.4 Komplett eingeputzt-RA
2.1.5 Komplett eingeputzt-RA HST  
  *NEU

2.2 Querschnitte
2.2.1 RA mit schraubbarer Reviblende
2.2.2 RA mit klippsbarer Reviblende   
  *NEU
2.2.3 RA mit IS
2.2.4 RA 175x220*NEU
2.2.5 RA 200x220*NEU
2.2.6 RA 240x220*NEU

2.2.7 RA 240x255*NEU

2.3 Montageanleitung RA

3. RAFFSTORE

3.1 Einbaubeispiele
3.1.1 Monolithisch-RS
3.1.2 Kerngedämmt-RS
3.1.3 Außengedämmt-RS

3.2 Querschnitte
3.2.1 RS 240x255
3.2.2 RS 240x255 mit Spezialdämmkeil
3.2.3 RS 240x255 mit 5418

3.3 Montageanleitung RS

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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2
4

0

70
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Elite XT 240-255

Raffstore

255

2
4

0

132

64

2
3

3

55
66

70



B
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 Raffstore mit Anschlagleiste  5418

255

2
4
0

55

82

14

66

2
7
0

2
8
0

5418

Blendenverl ngerung

53114-35RS

D mmung 240-255 Raffstore 

25

95

70

132
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Elite XT 240-255

 Raffstore mit Blendenverl ngerung 5418
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255

2
4
0

3
0

2
8
0

2
7
0

26

68 70

55

66

132

5418

Blendenverl ngerung

4
0
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TECHNIK 

4. BAUARTEN

4.1 Übersicht Teile
4.1.1 Tafel Elite XT*NEU
4.1.2 Tafel Elite XT-IS*NEU

4.2 Antriebsarten
4.2.1 Gurtzug einteilig
4.2.2 Motor einteilig
4.2.3 Kurbelgetriebe einteilig

4.3 Antriebslagerung

4.4 Dämmung

4.5 Kastenüberstand
4.5.1 Kastenüberstand rechts
4.5.2 Kastenüberstand 90
4.5.3 Kastenüberstand 115
4.5.4 Kastenüberstand     
  Befestigungsstiel

4.6 Kopplung
4.6.1 Kopplung
4.6.2 Prinzip DKS-Kopplung
4.6.3 Montageanleitung Kopplung

4.7 Teilung
4.7.1 Teilung
4.7.2 Dreiteiliges Element
4.7.3 Versetzte Teilung
4.7.4 Prinzip DKS-Teilung
4.7.5 Montageanleitung Teilung

4.8 Versetzter Einlauf
4.8.1 Versetzter Einlauf
4.8.2 Prinzip DKS-versetzter Einlauf

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



A

Bausatz 5020

Elite XT 175-220

Revision unten/innen

Bausatz 5020RA

Elite XT 175-220

Revision au en

Bausatz 5021RA

Elite XT 200-220

Revision au en

Bausatz 5021

Elite XT 200-220

Revision unten/innen

Bausatz 5023RA

Elite XT 240-255

Revision au en

Bausatz 5023

Elite XT 240-255

Revision unten/innen

Bausatz 5023RS

Elite XT 240-255

Raffstore

5708 Kopfst ck  Elite XT 175-220

5709 Kopfst ck  Elite XT 200-220

5711 Kopfst ck  Elite XT 240-255 

5331 Gurtscheibe 115/15

5332 Gurtscheibe 135/15

5334 Gurtscheibe 170/15

5336 Gurtscheibe 135/23

5333 Gurtscheibe 170/23

5386

Kurbelstange

5384

Kardangelenk 45

5388

Kurbelhalter

5621

Distanzscheibe

5611

Kugellager D=28/12

5790      Abdeckung 240

5790-60 Abdeckung 240 SW60

5789      Abdeckung 200

5789-60 Abdeckung 200 SW60

5788      Abdeckung 175

5788-60 Abdeckung 175 SW60

f r Kopfst ck

5275  DKS 240  

5265  DKS 200  

5255  DKS 175  

Doppelkopfst ck

Versetzter Einlauf

5277   DKS 240

5267   DKS 200

5257   DKS 175

Doppelkopfst ck

Kopplung/Teilung

5278

Einsatz Teilung

5279

Einsatz Kopplung

5754

Kabelrasterklemme

5753

Riegel 

5752

Lagerscheibe

5600-06 SW40 t=0,6 

5600-08 SW40 t=0,8 

5601-06 SW50 t=0,6 

5602-06 SW60 t=0,6 

5602-10 SW60 t=1,0 

Achtkantwelle

5370-40 SW40  

5370-50 SW50

5370-60 SW60

5372-60 SW60 au enb ndig

Walzenkapsel

5451

Klinkerwinkel 50

5416

AL-Au enblende 200

5415

AL-Au enblende 175

5049

Innenblende 240

5048

Innenblende 200

5045

Innenblende 175

5036

Basisprofil Elite XT

5052

Anschlagleiste  

5058

Deckelblende 255

5057

Deckelblende 220

5060

Revi-Blende au en 220

5054

Zusatzprofil Raffstore

5050

Deckel u/i 220; au en 255

5051

Revi-Blende u/i 255

5044

Blende 220

5042

Blende 180

5041

Blende 150

5900

Schallschutzprofil

53100KD Elite XT 175-220 

53112KD Elite XT 200-220 

53114KD Elite XT 240-255 

Kopfst ckd mmung WLG 035

53100 Elite XT 175-220 

53112 Elite XT 200-220 

53114 Elite XT 240-255 

D mmung  WLG 035

5786

Einlauf Revi unten/innen

5787

Einlauf Revi au en

5780

Einlauf Raffstore

5452

VWDS-Putzwinkel 24

5276      Abdeckung 240

5276-60 Abdeckung 240 SW60

5266      Abdeckung 200

5266-60 Abdeckung 200 SW60

5256      Abdeckung 175

5256-60 Abdeckung 175 SW60

Versetzter Einlauf

5380 2:1 SW40+60

5381 3:1 SW40+60

Kurbelgetriebe 

5351

5362

Gurtwickler

5721

DKS Distanzst ck 

R452-23 Gurtdurchf hrung 23mm

R452-30 Gurtdurchf hrung 30mm

R452-35 Gurtdurchf hrung 35mm

R452-50 Gurtdurchf hrung 50mm

5378-40 SW40

5378-60 SW60

Doppelwellenbolzen

5676R

Befestigungsstiel

5676L

Befestigungsstiel

5674

Befestigungsstiel RS

5675

Stabilisierungswinkel RS255

5676GL

Befestigungsstiel

5676GR

Befestigungsstiel

Bausatz 5023RS2

Elite XT 240-255

Raffstore

5418

Blendenverl ngerung

5791 Schlitzabdeckung 220 

5792 Schlitzabdeckung 255 

5280

Stabilisierungsplatte Raffstore

5417

AL-Au enblende 240

53114KDR

D mmung 240-255 Kopfst ck Rollraum

WLG035

5640

Eindrehanker

57860

Gegenst ck f r versetzten

Einlauf

53114-35RS

D mmung 240-255 Raffstore

WLG035

50490

Innenblende 240

5062-020 Putzwinkel XT 20mm 

5062-040 Putzwinkel XT 40mm 

5062-060 Putzwinkel XT 60mm 

5062-100 Putzwinkel XT 100mm 

57110 Kopfst ck  Elite XT 240-255

(Putzvariante) 

5741

Abdeckung Kastenkopplung au en

5740

Abdeckung Kastenkopplung innen

5514

Ablaufschutz 

59020

Abrollprofil

5340

Gurtf hrung 14mm

5904

Revisionswinkel au en
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59050

Revisionswinkel Elite XT

Rollladensystem Elite XT

220

1
7
5

220

1
7
5

40
75

220

2
0
1

220

2
0
1

75
40

255

2
4
0

255

2
4
0

75

40

121

2
4
0

255

5052

5045

5050

5052

5041

5057

5057

5041

5052

5042

5057

5036

5036

5036

5036

5052

5042

5057

5048

5048

5060

5050

5060

5045

5036

5052

5044

5051

5049

5058

5058

5044

5052

5036

5050

5049

5052

5044

5036

5054

5049

5058

255

121

2
4
0

2
8
0

2
4
3

5044

5036

5054

5049

5058

2
7
1

4
0

5418

F r Vertrieb: 

Zeichnung in Gr e A1, Schwarz, Linenst rke unterdr ckt ausdrucken.



5927

Ablaufschutz IS

5501

Insektenschutzkassette

5510

Zugschiene IS-T r

5506

Winkelabdeckung Revi au en

5630 

Nippelschraube f r PVC und ALU

 

R881

B rste SP 6,7x8 ZP1L

R880

Windstoppb rste 6,7x10

58301 Gewebe+Welle 1,75m f r Fenster-IS

58302 Gewebe+Welle 2,40m f r Fenster-IS

58303 Gewebe+Welle 1,40m f r T r-IS

5507     Adapter einfach

5508Ma  Kassette T r-IS, Maxi

5513     Klemmschiene T r-IS

5431 Doppelte Alu-RLS Maxi

5095 Doppelte PVC-RLS Mini

5096 Doppelte PVC-RLS Maxi

5509

U-Profil  IS-T r

5513

Klemmleiste

5397

Keder f r RLS Mini

 

5090 Einfache PVC-RLS Mini

5091 Einfache PVC-RLS Maxi

5398

B rste SP 6,7x4,5
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5511

Zugschiene IS-Fenster ClicClac

5504IS 

Laufnut IS Clic-Clac

59356

Riegel Clic Clac

5855,15

B rste 6x15

5855,13

B rste 6x13

Insektenschutz  T r

(vorerst nur Revision unten/innen)

Insektenschutz Fenster

Zugschiene

T r

Federmechanik

T r

Zugschiene Fenster

Clic Clac

Kassette f r Fenster-Insektenschutz Clic Clac

incl. Federmechanik 

Rollladensystem Elite XT mit Integriertem Insektenschutz

B

A

Insektenschutzkassette

f r Revision unten/innen

Insektenschutzkassette

f r Revision au en

B

A

60

5
1

65

5
1

51

86

22,4

4
0

5
0

5513

Klemmleiste

5900

Schallschutzprofil

5509

U-Profil  IS-T r

5925

Gleiter IS-T r

5510

Zugschiene IS-T r

Spax 4,5x60

 

ISO 7051-ST4,2x16-C- H

Blechschraube

ISO 7051-ST4,2x16-C- H

Blechschraube

5924

Riegel  IS-T r

5509

U-Profil  IS-T r

5925

Gleiter IS-T r

60

5
1

5922

Kopfst ck Kassette IS-T r

5864

Gleitring

R8669

Federbremse

R8663

Mitnehmer

58665

Rohr

58664

Spannfeder

5864

Gleitring

ISO 7051-ST4,2x16-C- H

Blechschraube

R855

B rste 4,8x13

6,7

8

6,7

1
0

F r Vertrieb: 

Zeichnung in Gr e A1, Schwarz, Linenst rke unterdr ckt ausdrucken.

5922

Kopfst ck Kassette IS-T r

5924

Riegel  IS-T r

8
,
4

6,7

60

5
1

1
6
,
5

1
0
,
5

5397

4
,
5

6,7

5398

25,2

1
1

,
4

59351

Schnurkopf Clic Clac

59356

Riegel Clic Clac

59354

Gleiter Clic Clac

5855,13

B rste 6x13

59352

Halter Clic Clac

5511

Zugschiene IS-Fenster ClicClac

59354

Gleiter Clic Clac

59356

Riegel Clic Clac

58301

58302

Gewebe + Welle

58667

Federbremse

58665

Rohr

5864

Gleitring

R8663

Mitnehmer

58664

Spannfeder

5864

Gleitring

5501

Insektenschutzkassette

5921

Kopfst ck Kassette IS-Fenster

5921

Kopfst ck Kassette IS-Fenster

1
5

6

1
3

6



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Einlauf Revi unten/innen22

Lagerscheibe23

Riegel 24

Distanzscheibe15

Kugellager D=28/1226

Gurtscheibe 170/1527

Abdeckung Kopfst ck 240(220)28

Walzenkapsel SW4029

Welle SW40210

Innenblende 240211

Anschlagleiste  112

Abrollprofil113

*Verschieden*214

D mmung 240-255 Kopfst ck215

Gurtf hrung 23mm116

Gurtwickler117

Befestigungsstiel120

Befestigungsstiel120
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Gurtzug

Elite XT 175-220; 200-220; 240-220; 240-255

1
2 6 9

4

10

4
83

11

3

12
14

15

1716

97 6 5

20

13

15

1

2

20



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Einlauf Revi unten/innen22

Lagerscheibe23

Riegel 24

Motor RK15

Abdeckung Kopfst ck 240(220)46

Kugellager D=28/1217

Walzenkapsel SW4018

Welle SW4019

Innenblende 240210

Anschlagleiste  111

Abrollprofil112

*Verschieden*213

D mmung 240-255 Kopfst ck214

Befestigungsstiel120

Befestigungsstiel120

Schalter121

Kabelrasterklemme122
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Motor

Elite XT 175-220; 200-220; 240-220; 240-255

1 2

7 8

4

9 5

4

6

3

10

21

2

3

1

611 13

14

1420

20

22

12



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Einlauf Revi unten/innen22

Lagerscheibe23

Riegel 24

Kurbelgetriebe15

Abdeckung Kopfst ck 240(220)46

Kugellager D=28/1217

Walzenkapsel SW4018

Welle SW4019

Innenblende 240210

Anschlagleiste  111

Abrollprofil112

*Verschieden*213

D mmung 240-255 Kopfst ck214

Befestigungsstiel120

Befestigungsstiel120

Kardangelenk 45121

Kurbelstange122

Kurbelhalter123

Schlitzabdeckung 255124
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 Kurbelgetriebe

Elite XT 175-220; 200-220; 240-220; 240-255

1 2 7 8

4

9

4 63 10 2

3

1

611 13

14

1420

20

2223

5 21

24

Achtung!

geteilte Revisionsblende

Das kurze St ck der Revisionsblende wird 

mit dem Kopfst ck verschraubt und

dient zu Befestigung des Kardangelenkes. 

2

5

12
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Prinzip Lagerscheibe

Beispiel: Elite XT, 255-240

Revision unten/innen; au en

Lagerscheibe

Riegel 

Kopfst ck Elite XT 240-255

Einlauf Revi unten/innen

Verstellbereich : 12 



A

B

Blatt 1  von 1 

G:\Archiv_INV\az\RK_System2010\Praesentation\3_35-P06-Prinzip D mmung.idw

44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:14.07.2011

Prinzip D mmung

Beispiel: Elite XT, 255-240 

Revision unten/innen; au en; Raffstore

D mmung 240-255 unten

D mmung 240-255 Revi au en

D mmung 240-255 Raffstore

D mmung 240-255 oben



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Einlauf Revi unten/innen42

Gegenst ck f r versetzten Einlauf23

Lagerscheibe24

Riegel 25

Kugellager D=28/1226

Aufsteck-Gurtscheibe 170/2317

Abdeckung Kopfst ck 240(220)28

Walzenkappe SW6029

Welle SW60210

Innenblende 240211

Anschlagleiste  112

Abrollprofil113

*Verschieden*214

D mmung 240-255 Kopfst ck215

Gurtdurchf hrung 35mm116

Einla gurtwickler117

Befestigungsstiel118

Befestigungsstiel218

Doppelkopfst ck 240x255 versetzter Einlauf119

Schlitzabdeckung 255120

Abdeckung 240(220) versetzter Einlauf421

Blatt 1  von 1 

G:\Archiv_INV\az\RK_System2010\Praesentation\3_10-P157-Kastenueberstand.idw

44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH  
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then        Damaschkeweg 20    Telefon:03496/30995-0     Fax: 03496/30995-29

Stand:19.05.2014

Kasten berstand rechts

Elite XT 200-220; 240-220; 240-255

1 2 6 9

5

105 8

4

11

4

1

12 14

15

15

17

1921 6

18

97

16

20

55

55

10

25

2 183

13
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A
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Kasten berstand 

Elite XT  200-220; 240-220; 240-255

30

25

10

30

90

30

30

5372-60 Walzenkappe SW60 

30

90

10

15

90

35
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Kasten berstand 

Elite XT  200-220; 240-220; 240-255

55

25

10

55

55

55

15

10

5370-60 Walzenkappe SW60

115
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:15.12.2011

Elite XT 240-255

Einbausituation: Befestigungsstiel f r Kasten berstand

 



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Einlauf Revi unten/innen42

Lagerscheibe23

Riegel 24

Distanzscheibe15

Kugellager D=28/1246

Gurtscheibe 170/1547

Abdeckung Kopfst ck 240(220)28

Walzenkapsel SW4049

Welle SW40410

Innenblende 240211

Anschlagleiste  112

Abrollprofil113

*Verschieden*214

D mmung 240-255 Kopfst ck215

Gurtf hrung 23mm116

Gurtwickler117

Befestigungsstiel118

Befestigungsstiel118

Doppelkopfst ck 240119

Einsatz Kopplung120

Walzenkapsel SW40221
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH  
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then        Damaschkeweg 20    Telefon:03496/30995-0     Fax: 03496/30995-29

Stand:19.05.2014

Kopplung

Elite XT 175-220; 200-220; 240-220; 240-255

1 2 6 9

4

104 8

3
11

2

3

1

12 14

15

15

17

16

97 6 5

18

18

10

192120 2

13
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:01.09.2010

Prinzip Doppelkopfst ck

Beispiel: Elite XT, 255-240

Kopplung

Einsatz Kopplung

Einlauf Revi unten/innen

Doppelkopfst ck 240





 



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Einlauf Revi unten/innen42

Lagerscheibe23

Riegel 24

Distanzscheibe25

Kugellager D=28/1246

Gurtscheibe 170/1547

Walzenkapsel SW4049

Welle SW40410

Innenblende 240211

Anschlagleiste  112

Abrollprofil113

*Verschieden*214

D mmung 240-255 Kopfst ck215

Gurtf hrung 23mm216

Gurtwickler217

Befestigungsstiel118

Befestigungsstiel118

Doppelkopfst ck 240119

Einsatz Teilung120
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH  
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then        Damaschkeweg 20    Telefon:03496/30995-0     Fax: 03496/30995-29

Stand:19.05.2014

Teilung

Elite XT 175-220; 200-220; 240-220; 240-255

1 2

6

4

4

3

11

2

3

1

12 14

15

15

17

16

97 6

5

18

18

10192
9

6

20

6

9

16 17

5

9

7

10

13



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Gegenst ck f r versetzten Einlauf82

Einlauf Revi au en82

Einlauf Raffstore82

Einlauf Revi unten/innen102

Lagerscheibe23

Riegel 24

Distanzscheibe25

Kugellager D=28/1286

Gurtscheibe 170/1587

Walzenkapsel SW4089

Welle SW40810

Innenblende 240211

Anschlagleiste  112

*Verschieden*213

D mmung 240-255 Kopfst ck214

Gurtf hrung 23mm315

Gurtwickler316

Doppelkopfst ck 240317

Doppelkopfst ck 240x255 versetzter Einlauf118

Einsatz Teilung319

Abdeckung 240(220) versetzter Einlauf420

DKS Distanzst ck 821

Befestigungsstiel222

Befestigungsstiel122
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH  
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:05.11.2013

Dreiteiliges Element mit 3 Rollladen, 3 Antrieben und Mittelgurtscheibe

Elite XT 175-220; 200-220; 240-220; 240-255

1 2

4

10

4

11

2

12
13

14

14

1615

97 6 5

22

22

1019692018

17

10

7

9

6

21161519

6

9

7

1516

9

6

3

5

22

2

2

22

6 9

17
13



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Einlauf Revi unten/innen62

Lagerscheibe23

Riegel 24

Distanzscheibe25

Kugellager D=28/1266

Gurtscheibe 170/1567

Walzenkapsel SW4069

Welle SW40610

Innenblende 240211

Anschlagleiste  112

Abrollprofil113

*Verschieden*214

D mmung 240-255 Kopfst ck215

Gurtf hrung 23mm216

Gurtwickler217

Befestigungsstiel120

Befestigungsstiel120

Doppelkopfst ck 240230

Einsatz Teilung231

Doppelte RLS Maxi2223
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH  
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then        Damaschkeweg 20    Telefon:03496/30995-0     Fax: 03496/30995-29

Stand:19.05.2014

Versetzte Teilung

Elite XT 175-220; 200-220; 240-220; 240-255

1 2

6

4

4

3

11

2

3

1

12 14

15

15

17

16

97 6 5

20

20

103023169

16 17

5

9

7

10

1

2

0

7

0

5

0

5096

31 6 9

13
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:01.09.2010

Prinzip Doppelkopfst ck

Beispiel: Elite XT, 255-240

Teilung

Einsatz Teilung

Einlauf Revi unten/innen

Doppelkopfst ck 240



 



TEILELISTE

BESCHREIBUNGANZAHLPOS

Kopfst ck Elite XT 240-25521

Einlauf Revi unten/innen42

Lagerscheibe23

Riegel 24

Kugellager D=28/1225

Gurtscheibe 170/1526

Abdeckung Kopfst ck 240(220)27

Walzenkapsel SW4028

Welle SW4029

Innenblende 240210

Anschlagleiste  111

Abrollprofil112

*Verschieden*213

D mmung 240-255 Kopfst ck214

Gurtf hrung 23mm115

Gurtwickler116

Befestigungsstiel117

Befestigungsstiel217

Doppelkopfst ck 240x255 versetzter Einlauf118

Abdeckung 240(220) versetzter Einlauf419
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH  
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:19.05.2014

Versetzter Einlauf

Elite XT 175-220; 200-220; 240-220; 240-255

1 2 5 8

4

94 73 10

3

1

11
13

14

14

16

15

86 5

17

17

1819 2

26

50

15

12
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:01.09.2010

Prinzip Doppelkopfst ck

Beispiel: Elite XT, 255-240

versetzter Einlauf

Einlauf Revi unten/innen

Doppelkopfst ck 240x255 versetzter Einlauf

Abdeckung 240(220) versetzter Einlauf
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ROLLLADENFÜHRUNG 

5. FÜHRUNGSSCHIENEN 

5.1 Übersicht*NEU

5.2 Einlaufsituation

5.3 Revision innen-unten

5.4 Revision außen*NEU

5.5 Raffstore*NEU

5.6 Montageanleitung
5.6.1 Befestigung RLS RUI
5.6.1.1 Zweiteilig RUI
5.6.2 Befestigung RLS RA*NEU
5.6.2.1 Zweiteilig RA*NEU
5.6.3 Befestigung RLS RS*NEU
5.6.3.1 Zweiteilig RS*NEU
5.6.4 Befestigung RLS Alu*NEU

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



5398

B rste SP 6,7x4,5

Blatt 1  von 1 

G:\Archiv_INV\az\RK_System2010\Praesentation\7_02-P001-RLS-Elite XT3.idw

Exte GmbH

51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788
06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29
44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6     Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

Stand:09.11.2016

Lieferzustand

PVC-Mini PVC-Maxi ALU

Zubeh r

Einlauftrichter Keder/B rsten f r Alu RLS

Abdeckkappen

Insektenschutz Raffstore

Befestigung

MaxiMini

COEX - Farben

D mmung Revision au en

57945

Einlauftrichter XT, Maxi

6,7

57944

Einlauftrichter XT, Maxi

links und rechts

6,7

5397

Keder f r RLS Mini

12,14

5505IS

6,7,13,15

5505RS

U-Profil Raffstore

 

5387

Keder XT-Raffstore

 

R880

Windstoppb rste 6,7x10

57946

Einlauftrichter XT, Maxi

links und rechts

6,7

57947

Einlauftrichter XT, Maxi

6,7

5398

B rste SP 6,7x4,5

5797

Abdeckung RLS 35x51

6,7

5796

Abdeckung RLS 60x51

6,7

5793

Abdeckung RLS 60x51

6,7

R881

B rste SP 6,7x8 ZP1L

5093

Laibungsabdeckung 46

 

5513

Klemmleiste

53971

Keder Mini/Maxi

12,14

5494

6,15

5433

6,15

5434

6,15

5435

6,7,15

57948

Einlauftrichter XT, Mini

links und rechts

6,7

57949

Einlauftrichter XT, Mni

6,7

5505RA

Laufnut IS Exte RA

5086 2 B rsten

5,6,D

5087  2 B rsten

5,6,D

5088-6P   

53290RLS

D mmung RA/RS

54341

Klippprofil RLS Alu RA/RS

5630

Nippelschraube f r PVC und ALU

5089-6P   

Exte-Rollladenlaufschienen

 Elite XT

6,7

0
,
8

4
,
5

6

F r Vertrieb: 

Zeichnung in Gr e A1, Schwarz, Linenst rke unterdr ckt ausdrucken.

Einfache RLS

35x51

Revision unten/innen

6,7

0
,
8

8
,
4

6,3

1
8
,
2

23,5

24,5

11,8

26

1
6

,
3

8
,
8

4

2,4

1
0

6,7

5081   2 B rsten  5,6,D 

1
6

,
5

35

25

2
5

5
1

19

Einfache RLS

60x51

Revision unten/innen

Doppelte RLS

60x51

Revision unten/innen

Einfache RLS

60x86

Revision au en

Doppelte RLS

60x86

Revision au en

T r-IS-Kassette

60x51

Revision unten/innen

5090   2 B rsten  5,6,D 

5
1

1
0
,
5

60

1,2

30

25

2
5

1
5

,
5

5091   2 B rsten  5,6,D 

5
1

1,2

30

1
6

,
5

25

2
5

9
,
5

60

5508Ma

6,7,15

5
1

1
2

25

1
6

,
5

65

6,7

0
,
8

4
,
5

6

6,7

8

25

4
6

5096   4 B rsten  5,6,D

1
6
,
5

1,2

25

5
1

30

2
5

9
,
5

60

5095   4 B rsten  5,6,D

1
0
,
5

25

5
1

2
5

1
5
,
5

60

30

1,2

3
5

2
5

1
6

,
5

8
6

25

60

30

3

6

,

5

5431

6,7,15

25

60

9
,
5

1
6
,
5

2
5

5
1

30

30

60

1
6

,
5

2
5

9
,
5

5
1

5432

6,7,15

L

5096  4 B rsten 

5,6,D

5082 

5,6,D

6,7

1

3
,
2

6,3

60

8
6

24,7

1
6
,
5

9
,
5

60

9
,
5

1
6

,
5

8
6

5085   2 B rsten  5,6,D 

19

2
5

1
0
,
5

5
1

35

5095  4 B rsten 

5,6,D

5082 

5,6,D

8
6

60

3
5

2
5

1
0

,
5

25

30

60

25

1,8

0,6

2
5

9
,
5

5
1

30

5096-6P

5083-6P

25

5
1

35

19

30

30

16

35

1
6

,
5

25

5
1

2
5

9
,
5

19

1
1

,
8

24,5

1
6

,
2

1
6
,
2

1
9

,
2

14

14

5
1

1
0
,
5

35

60

1
4
,
4

2
5

1
5
,
5

25

8
6

30

30

1
4
,
4

1
6
,
5

9
,
5

2
5

5
1

8
6

25

35

60

5085

5081

5084

5084

1,8

1,8

1,5

1,5

30

1,8

1
4

,
4

9
,
5

2
5

5
1

8
6

25

35

60

5084-6P

5083-6P

6
9

19

Legende:

 5 = salamander-wei

 6 = wei

 7 = 8077 M

 8 = braun-au en / mit SF

11= 1 B rste

12= grau

13 = E6EV1

14= schwarz

15 = pressblank

 D = Dekor

g

l
t
i
g

 
a

b

 
M

a

i
 
2

0

1

6

2
5

1
6
,
5

9
,
5

1
6

,
5

1
6

,
5

60

30

25

1
6

,
5

2
5

3
5

8
6

5082-6P*

5096-6P
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:29.04.2013

Einlaufsituation

Elite XT

f r Maxi/Mini-Panzer 

51

51

16

16

Einfache RLS Maxi

5091

Einfache RLS Mini

5090

Rollladenlaufschiene 

Abschr gen

9,5 16,5

15,5 10,5
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:29.04.2013

Elite XT 

Befestigungsrichtlinie f r

 die Rollladenlaufschienen aus Aluminium und PVC

5676GR

Befestigungsstiel

5431

Doppelte RLS Maxi

1
0
0

M
a
x
.
 
3
0
0

M
a
x
.
 
3
0
0

5676GR

Befestigungsstiel

5431 Doppelte RLS Maxi; ALU

5496 Doppelte RLS Maxi; PVC

5495 Doppelte RLS Mini; PVC

5491 Einfache RLS Maxi; PVC

5490 Einfache RLS Mini; PVC

Sichern der Rollladenlaufschienen

gegen Herunterrutschen  mit 

mindestens einer Schraube.

Befestigung des Stiels

auf dem Fensterrahmen

Position der Nippelschraube von Ober- und Unterkante Fenster: 100mm

Maximaler Abstand der Nippelschrauben: 300mm

1
0
0

5630

Nippelschraube 7mm
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Stand:13.06.2013

5095 Mini

5096 Maxi

5090 Mini

5091 Maxi

5090 Mini

5091 Maxi

B
A

M

51

6
0

2
5

2
5

2
5

6
0

2
5

6
0

51

3
0

3
0

Elite XT / Expert XT

 Revision unten/innen



C

A

A
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44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:18.10.2016

Elite XT 

Befestigungsrichtlinie f r

 die Rollladenlaufschienen Revision au en

1
0
0

M
a
x
.
 
3
0
0

M
a
x
.
 
3
0
0

Position der Nippelschraube von Ober- und Unterkante Fenster: 100mm

Maximaler Abstand der Nippelschrauben: 300mm

1
0
0

5630

Nippelschraube 7mm

5676GR

Befestigungsstiel RA

Sichern der Rollladenlaufschiene

gegen Herunterrutschen mit 

mindestens einer Schraube,

bei Verwendung des gekr pften Befestigungsstiels 5676GR/GL .

Befestigung des Stiels

auf dem Fensterrahmen

Sichern der Rollladenlaufschiene 5081

gegen Herunterrutschen mit 

mindestens einer Schraube 

100mm Unterkante Blendrahmen.

Sicherung der RLS mit mindestens einer Schraube, 

ca. 100mm Unterkante Blendrahmen.

Es ist hierbei darauf zu achten, dass der Schraubenkopf weit genug 

versenkt wird, damit die RLS 5081 spaltlos anliegt. 

5087

RLS Revi au en

5087

RLS Revi au en
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5082 Aufdopplung 60x35

5095 Mini

5096 Maxi

5086 Mini

5087 Maxi

5086 Mini

5087 Maxi

B
A

M

3
0

3
0

Elite XT

 Revision au en

86

2
5

3
5

6
0

51

6
0

2
5

2
5

86

6
0
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Elite XT 

Befestigungsrichtlinie f r

 die Rollladenlaufschienen Raffstore

Position der Nippelschraube von Ober- und Unterkante Fenster: 100mm

Maximaler Abstand der Nippelschrauben: 300mm

1
0
0

1
0
0

M
a
x
.
 
3
0
0

M
a
x
.
 
3
0
0

5630

Nippelschraube 7mm

Befestigung des Stiels 

auf dem Fensterrahmen

5674

Befestigungsstiel RS

5099 RLS Revi au en

5093

Sicherung der RLS mit mindestens einer Schraube, 

ca. 100mm Unterkante Blendrahmen.

Es ist hierbei darauf zu achten, dass der Schraubenkopf weit genug 

versenkt wird, damit die RLS 5081 spaltlos anliegt. 

Sichern der Rollladenlaufschiene 5081

gegen Herunterrutschen mit 

mindestens einer Schraube 

100mm Unterkante Blendrahmen.

5676GR

Befestigungsstiel RS

Befestigung des Stiels 

auf dem Fensterrahmen

Sichern der Rollladenlaufschiene

gegen Herunterrutschen mit 

mindestens einer Schraube,

bei Verwendung des

gekr pften Befestigungsstiels

5676GR/GL .
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5082 Aufdopplung 60x35

5096 Maxi

5505RS U-Profil Raffstore

5387 Keder Raffstore

5087 Maxi

5093 Laibungsprofil

5505RS U-Profil Raffstore

5387 Keder Raffstore

5087 Maxi

5093 Laibungsprofil

5505RS U-Profil Raffstore

5387 Keder Raffstore

Elite XT

 Raffstore

86

6
0

2
5

2
5

6
0

132

132

46

3
5

51

3
0

3
0

B
A

M

6
0

86

51

51

3
5
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Expert XT 

Verarbeitungsrichtlinie f r

 die Rollladenlaufschienen aus Aluminium

Position der Nippelschraube von Ober- und Unterkante Fenster: 100mm

Maximaler Abstand der Nippelschrauben: 300mm

Um die Alurollladenlaufschiene gegen ungewolltes Runterrutschen zu sichern, 

wird mit einem 10mm Bohrer 22 mm tief bis auf den ersten Steg der RLS

gebohrt und dann mit einem 4,5 mm Bohrer komplett durchgebohrt.

Eine 40mm lange Schraube verbindet die RLS mit dem Blendrahmen.

Ein handels blicher 10 mm Stopfen verschlie t die Bohrung.  

1
0
0

Stopfen 10mm

2

2

4,5
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BEFESTIGUNG 

6. ADAPTERSYSTEM

6.1 Übersicht

6.2 PVC Adapter
6.2.1 Anwendung Uni-Adapter
6.2.2 Übersicht
6.2.3 Tafel Adapter 5401-5402*NEU
6.2.4 Tafel HST RI / RA / RS*NEU
6.2.5 Tafel HST RU*NEU

6.3 Abdichtmaßnahmen

7. BEFESTIGUNG

7.1 Befestigungsstiele
7.1.1 Übersicht Befestigungsstiele
7.1.2 Befestigungsstiele gerade
7.1.3 Befestigungsstiele abgewinkelt
7.1.4 Befestigungsstiele Raffstore

7.2 Statik 
7.2.1 Statik-Konsolen
7.2.1.1 Übersicht*NEU
7.2.1.2 Montageanleitungen
7.2.1.2.1 Statik-Konsole einsetzten
7.2.1.2.2 Statik-Konsole montieren
7.2.1.2.3 Frässchablone
7.2.2 Spezialverstärkungseisen
7.2.2.1 SPE auf Holzrahmen
7.2.2.2 SPE auf Kunststoffrahmen
7.2.2.3 Tabelle Raster
7.2.2.4 Übersicht
7.2.3 Kastenkopplungen
7.2.3.1 Übersicht
7.2.3.2 Anwendungsbeispiele
7.2.3.3 Montageanleitungen

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Elite XT

Adapter- bersicht

Adapter ist abh ngig vom Blendrahmenprofil 

zum Beispiel: 5402VK "Adapter Veka Topline"

5609

Spezialverst rkungseisen

Raster ist abh ngig vom Blendrahmenprofil 

zum Beispiel: 5799V70   "Raster Veka 70"

5799V70

Raster Veka 70

5401UNI

Adapter Universal

5402UNI

Adapter Universal
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Cutter

System Elite XT

5401UNI

Adapter Universal

Anwendung Universaladapter

f r Holz- und Kunststofffensterrahmen

2 70

5036

Basisprofil Elite XT
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Telefon:03496 30995-0 
Telefon:0048-608453954 

Fax: 03496 30995-29 
Fax: 0048-323320405 

 

Übersicht Adapter 
Es stehen Kunststoffadapter für alle gängigen Fenstersysteme zur Verfügung. Aufgrund von extrusionsbedingten Schwankungen im  
Anschlussbereich der Rahmenprofile kann es in seltenen Fällen zu einem zu losen Sitz des Kunststoffadapters kommen. In diesem  
Fall ist der Kunststoffadapter mit PVC-Kleber aufzukleben oder zu verschrauben. 
 
Nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Varianten nach Profilsystem geordnet: 

Aluplast Ideal 4000 / 5000 70 mm Bautiefe 5402AP 

Aluplast Ideal 6000 80 mm Bautiefe 5402AP 

Aluplast Ideal 8000 Energeto 85 mm Bautiefe 5402AP 

Brügmann HP 222 73 mm Bautiefe 5402BF 

Brügmann bluEvolution 82 mm Bautiefe 5402BF 

Brügmann bluEvolution 92 mm Bautiefe 5402SAL 

Deceuninck Zendow 70 mm Bautiefe 5402DEC 

Gealan S7000 / 8000 IQ 74 mm Bautiefe 5402GEA 

Gealan S7000 / 8000 / 9000IQ plus 83 mm Bautiefe 5402GEA 

Inoutic Elite 71 mm Bautiefe 5402THY 

Inoutic Prestige 76 mm Bautiefe 5402THP 

Inoutic Eforte 84 mm Bautiefe 5402IN84 

KBE KBE70 70 mm Bautiefe 5402KBE 

KBE KBE76 76 mm Bautiefe 5402PF76 

KBE System_88mm 88 mm Bautiefe 5402PF88 

Kömmerling Futur 70 mm Bautiefe 5402KÖ 

Kömmerling 76 76 mm Bautiefe 5402PF76 

Kömmerling 88 Plus 88 mm Bautiefe 5402PF88 

Profine Trocal,Kömmerling, KBE 76 mm Bautiefe 5402PF76 

Profine Trocal,Kömmerling, KBE 88 mm Bautiefe 5402PF88 

Rehau Basic / Thermo / Novo 70 / Brilliant 70 mm Bautiefe 5402REH 

Rehau Synego 80 mm Bautiefe 5402REH 

Rehau Geneo, Euro Design 86 mm Bautiefe 5402REH 

Salamander 2D 70 70 mm Bautiefe 5402SAL 

Salamander Streamline 76 mm Bautiefe 5402SAL 

Salamander bluEvolution 82 mm Bautiefe 5402BF 

Salamander bluEvolution 92 mm Bautiefe 5402SAL 

Schüco Corona CT70 70 mm Bautiefe 5402SC7 

Schüco Corona SI82 / Living82/70AS 82 mm Bautiefe 5402SC8 

Stöckel Stöckel 3113 70 mm Bautiefe 5402AP 

Trocal Inno Nova 70 mm Bautiefe 5401REH 

Trocal 76 76 mm Bautiefe 5402PF76 

Trocal 88+ 88 mm Bautiefe 5402PF88 

Veka Topline / Softline / Swingline 70 mm Bautiefe 5402VK 

Veka Softline 82 82 mm Bautiefe 5402VK 

Veka Alphaline 90 90 mm Bautiefe 5402VK 

Universal 1 glatte Ausführung  5401UNI-glatt 

Universal 2 Ausführung mit Steg  5402UNI-Stütze 

Bei Holzfenstern oder seltenen Profilsystemen können die Universal Adapterleisten eingesetzt werden. 
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VEKA K MMERLING

TROCAL

KBE

REHAU
SCH CO

ALUPLAST

GEALAN

INOUTIC SALAMANDER
BR GMANN

UNIVERSAL

Adapter 5401/5402 Kasten-Rahmenverbindung

System XT

PROFINE

Einsetzbar bei:
Aluplast Ideal 4000/5000
Aluplast Ideal 6000
Aluplast Ideal 8000
Gealan S7000/8000 IQ
Gealan S7000/8000 IQ plus
KBE 70 (neue Version) 
K mmerling Futur
Profine 88+
Rehau Basic/Thermo/Novo 70
Rehau Geneo
Sch co Corona CT70
Sch co Corona SI82
Inotic Elite
Inoutic Prestige
Inoutic Eforte
Trocal Inno Nova
Veka Topline
Veka Alphaline 90

70

K mmerling 70 Futur

5402K

Adapter K mmerling Futur

5402VK

Adapter Veka Topline

5402VK

Adapter Veka Topline

5401REH

Adapter Rehau

5402KBE

Adapter KBE 70mm

5402SC8

Adapter Sch co 82mm

5402THY

Adapter Thyssen Elite

5402THP

Adapter Thyssen Prestige

5401UNI

Adapter Universal

5402UNI

Adapter Universal

2,4

16

38,3

6
,
7

70

90

70

70

76

70

70

82

71

6
,
7

7
,
7

7
,
5

7

8

7

7
,
7

7
,
5

2,4

2,4

2

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Trocal 70 Inno Nova

Profine(KBE) 70

Sch co Corona SI82

Inoutic 76 Prestige

Inoutic 71 Elite

Trocal 70 Inno Nova

Veka Alphaline 90 

6
,
7

2,4

5402VK

Adapter Veka Topline

16

38,3

F r Vertrieb: 

Zeichnung in Gr e A1, Schwarz, Linenst rke unterdr ckt ausdrucken.

7

2,4

84

Inoutic 84 Eforte

5402IN84

Adapter Inoutic 84

Inoutic84-Eforte-LLE184

Inoutic 84 Eforte

8
,
5

76

2,4

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

5402PF76

Adapter Profine 76mm

KBE_BR_76_101

Profine(KBE;Tro;K ) 76

KBE_BR_76_101

Profine(KBE;Tro;K ) 76

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

5402PF76

Adapter Profine 76mm

8
,
3

76

2,4

KBE_BR_76_101

Profine(KBE;Tro;K ) 76

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

5402PF76

Adapter Profine 76mm

8
,
3

76

2,4

KBE_BR_76_101

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

5402PF76

Adapter Profine 76mm

8
,
5

76

2,4

Profine(KBE) 88+

5402PF88

Adapter Profine88+

88

2,4

7
,
5

KBE 88+

Profine(KBE) 88+

Koemmerling 88 plus

K m. Profine 88+

K m. Profine 88+

7
,
5

88

2,4

5402PF88

Adapter Profine88+

Trocal Profine 88+

7
,
5

88

2,4

5402PF88

Adapter Profine88+

Trocal 88plus

Trocal Profine 88+

KBE 88+

Profine(KBE) 88+

Profine(KBE) 88+

5402PF88

Adapter Profine88+

88

2,4

7
,
5

3

82,5

8

Gealan 9000

5402GEA

Adapter Gealan 

Veka 70 Top Line

70

3

5402REH

Adapter Rehau 70

Rehau 70

8

3

86

8

5402REH

Adapter Rehau 70

Rehau 86 Geneo Euro Design

5402GEA

Adapter Gealan 

5402GEA

Adapter Gealan 

Gealan 74 S7000/8000 IQ

8

74

3

82,5

8

3
Gealan 83 S7000/8000 IQ plus

Rehau Euro Design 86

3

Rehau 80 Synego

80

2,8

86

8

8

5402REH

Adapter Rehau 70

5402REH

Adapter Rehau 70

Veka Softline 82
15,9

82

7

5402AP

Adapter Aluplast

AP-Ideal  4000/5000

70

3

7

AP-Ideal 6000

5402AP

Adapter Aluplast

3

80

7

5402AP

Adapter Aluplast

AP-Ideal 8000 Energeto

3

85

82

6

5402BF

Adapter Br gmann/Salamander

Br gmann 73

HP-222

3

73

6

5402BF

Adapter Br gmann/Salamander

Br gmann 82

 blueEvolution

3

82

6
,
5

Br gmann 92

blueEvolution

5402SAL 

Adapter Salamander/ Br gmann

3

92

6
,
5

5402SAL 

Adapter Salamander/ Br gmann

Salamander 76 Streamline

76

3

6

5402BF

Adapter Br gmann/Salamander

Salamander 82 

 blueEvolution

3

82

6
,
5

5402SAL 

Adapter Salamander/ Br gmann

3

92

Salamander 92 

 blueEvolution

a

b

M

a

i

a

b

M

a

i

a

b

M

a

i

a

b

M

a

i

a

b

M

a

i

a

b

M

a

i

a

b

M

a

i

a

b

M

a

i

a

b

M

a

i

Sch co Living 82/70 AS

2,4

7

82

5402SC8

Adapter Sch co 82mm

0
,
2

0,1

0,1

3
,
3

5
,
1

4
,
7

5
,
1

70

3

Sch co Corona CT70

5402SC7

Adapter Sch co 70mm
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GEALAN
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SCH CO

GEALAN

ALUPLAST

SALAMANDER

PROFINE

VEKA / SCHMIDT-BOKE

INOUTIC

VEKA

PROFINE

Hebeschiebet r

Elite XT 240-255 Revision innen / außen / Raffstore
(Revision innen nur m glich bei HST bis 200mm Breite)

5401UNI

Adapter Universal

8

35

HST Gealan S9000 

190

2,4

5401UNI

Adapter Universal

60

8

2,4

189,6

Rehau Brillant-Design 

2,4

219

Thermo Slide SI82 

Sch co

2,4

HST Aluplast 

5401UNI

Adapter Universal

197

198

HST 800 QuinLine 84 

2,4

5402VK

Adapter Veka Topline

5402AP

Adapter Aluplast

3

167

HST Aluplast 

3

5401SCH

Adapter Sch co

HST Sch co CT70 

167

168

2,4

5401UNI

Adapter Universal

Profine PremiDoor70mm 

172

3

HST Salamander 

5402SAL 

Adapter Salamander/ Br gmann

2,4

170

5401UNI

Adapter Universal

HST Gelan 

2,4

HST 1400 QuinLine 74 

174

5402VK

Adapter Veka Topline

HST Veka 70 

167

2,4

5402VK

Adapter Veka Topline

2,4

175

5402THP

Adapter Thyssen Prestige

HST Inoutic 76 Prestige 

5402SC8

Adapter Sch co 82mm

2,4

5401UNI

Adapter Universal

Profine PremiDoor 88mm

207

200
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VEKA / SCHMIDT-BOKE

VEKA

ALUPLAST

SCH CO
SALAMANDER

GEALAN

PROFINE

INOUTIC

GEALAN

VEKA / SCHMIDT-BOKE

PROFINE

Hebeschiebet r

Elite XT 240-320 Revision unten

(nur m glich bei HST bis 177mm Breite)

30

3

10,5

167

HST Veka 70 

6
,
7

3

18,5

HST Inoutic 76 Prestige 

175

7
,
5

40
40

7
,
5

3

Profine PremiDoor70mm 

168

11,5

8

7
,
5

3

15,5

172

HST Salamander 

50

1
0
,
3

1
0

,
3

50

3

13,5

170

HST Gelan 

6
,
5

1
0

,
5

7303

5402AP

Adapter Aluplast

HST Aluplast 

167

10,5

30

7

3

10,5

167

HST Sch co CT70 

7

7

5401SCH

Adapter Sch co

5401UNI

Adapter Universal

5402THP

Adapter Thyssen Prestige

5402SAL 

Adapter Salamander/ Br gmann

5401UNI

Adapter Universal

5799TY76

Raster Thyssen 76

5402VK

Adapter Veka Topline

5402VK

Adapter Veka Topline

3

HST 1400 QuinLine 74 

30

6
,
7

174

HST Gealan S9000

190

3

5402VK

Adapter Veka Topline

HST 800 QuinLine 84 

198

3

5401UNI

Adapter Universal

Revisions ffnung zu klein!!!

5401UNI

Adapter Universal

3

207

Profine PremiDoor 88mm

Erl uterung:

Bei HST ber 177mm Breite liegt  der rechte Auflagepunkt 

nicht mehr auf dem Basisprofil an. 

Der Kasten kippt nach innen runter.

Zweitens w re eine Revisions ffnung von 70mm nicht mehr gegeben.

177
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255255

255

Variabilit t

Befestigungsstiele 5676G  und 5674

Elite XT 

255

5786

Einlauf Revi unten/innen

5787

Einlauf Revi au en

5780

Einlauf Raffstore

5780

Einlauf Raffstore

3
5
0

60

5676GR

Befestigungsstiel

5676GR

Befestigungsstiel RA

5674

Befestigungsstiel RS
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255

255

255

Variabilit t

Befestigungsstiele 5676 und 5674

Elite XT 

255

5786

Einlauf Revi unten/innen

5787

Einlauf Revi au en

5780

Einlauf Raffstore

5780

Einlauf Raffstore

3
5
0

60

5674

Befestigungsstiel RS

5676R

Befestigungsstiel RA5676R

Befestigungsstiel
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Variabilit t 

des Befestigungsstiel 5674 bei unterschiedlichen Kastengr en

255

5780

Einlauf Raffstore

3
5
0

60

5674

Befestigungsstiel RS

2
4
0

220

2
0
0
,
3

1
1
1

1
5
0

220

1
7
5

1
7
5

5787

Einlauf Revi au en

5787

Einlauf Revi au en

5787

Einlauf Revi au en

2
8
0

2
7
0

255

2
4
0



5692-240 5692-240RA

5691-165

5692-240RS
5692-220-35

5691-165-35

5692-220

5691-185-35

5691-175 5691-185 5691-200

Blatt 1  von 1 

G:\Archiv_INV\az\00 bersichten\Konsolen_2016A.idw

44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

Exte GmbH

51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788
06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:23.02.2016

Konsolen f r Elite XT und Expert XT

255

2
4
0

255

2
2
0

255

2
4
0

Expert

Elite RU

220

2
0
1

Expert

220

1
8
5

220

1
7
5

Expert

220

1
6
5

255

2
4
0

2
2
0

255

220

1
8
5

1
6
5

220

Expert 35

35

13286

51

51

51

51

51

51

35

35

Expert 35

Expert 35

Elite RU

Elite RU

Elite RA
Elite RS

141

176 141
95

192

157

176

157
141 141 141









( 1 : 2 )

Blatt 3  von 3 
G:\Archiv_INV\az\RK_System2010\Zubehoer\5892.idw

44-100 Gliwice  ul.Cmentarna No.6  Telefon:0048-608453954  Fax: 0048-323320405

Exte GmbH
51676  Wipperfürth  Postfach 1220  Telefon:02267/687-0  Fax: 02267/68788
06366  Köthen   Damaschkeweg 20    Telefon:03496/30995-0   Fax: 03496/30995-29

Stand:03.02.2015

RK Elite XT / Expert XT
Frässchablonen für Statikkonsolen

Frässchablone 5892 
mit dieser Seite 
am Strich Konsolenmitte
ausrichten

Konsolenmitte

42
42

84

5893

5892
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Spezialverst rkungseisen 

auf Holzrahmen Elite XT

70

70

10

5609

Spezialverst rkungseisen

Ix = 0,16 cm^4   Iy = 8,3 cm^4

Wx = 0,33 cm^3   Wy = 2,3 cm^3

5036

Basisprofil Elite XT

2( )

28
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Spezialverst rkungseisen

auf Kunststoffrahmen  Elite XT 

mit Dichtband

Veka 70-101200

Veka 70 Top Line

5799V70

Raster Veka 70

5036

Basisprofil Elite XT

70

5609

Spezialverst rkungseisen

Ix = 0,16 cm^4   Iy = 8,3 cm^4

Wx = 0,33 cm^3   Wy = 2,3 cm^3

Dichtband
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Übersicht Raster 
Das Spezialverstärkungseisen wird mittels Raster auf die unterschiedlichen Profilsysteme angepasst. Die Raster müssen in jede  
vierte Aufnahme gesteckt werden. Die Verschraubung mit dem Fensterrahmen darf ausschließlich durch die Raster erfolgen.  
Zur Abdichtung muss zusätzlich ein Kompriband eingezogen werden. 
 
Nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Varianten nach Profilsystem geordnet:  Eisen  Raster 

Aluplast Ideal 4000 / 5000 70 mm Bautiefe 5699 5799S60 

Aluplast Ideal 6000 80 mm Bautiefe 5699 5799S60 

Aluplast Ideal 8000 Energeto 85 mm Bautiefe 5699 5799S60 

Brügmann HP 222 73 mm Bautiefe 5699 5799BM73 

Brügmann bluEvolution 82 mm Bautiefe 5699 5799BM73 

Brügmann bluEvolution 92 mm Bautiefe 5699 5799SA60-76 

Deceuninck Zendow  70 mm Bautiefe 5699 5799DC70 

Gealan S7000 / 8000 IQ 74 mm Bautiefe 5699 5799G74 

Gealan S7000 / 8000 IQ plus 83 mm Bautiefe 5699 5799G74 

Gealan S9000 82 mm Bautiefe 5699 5799G83 

Inoutic Elite 71 mm Bautiefe 5699 5799TY71 

Inoutic Prestige 76 mm Bautiefe 5699 5799TY76 

Inoutic Eforte 84 mm Bautiefe 5699 5799IN84 

KBE      KBE70 70 mm Bautiefe 5699 5799KB70 

KBE KBE76 76 mm Bautiefe 5699 5799PF76 

KBE System_88mm 88 mm Bautiefe 5699 5799PF88 

Kömmerling Futur 70 mm Bautiefe 5699 5799K70 

Kömmerling 76 76 mm Bautiefe 5699 5799PF76 

Kömmerling 88 Plus 88 mm Bautiefe 5699 5799PF88 

Profine Trocal,Kömmerling, KBE 76 mm Bautiefe 5699 5799PF76 

Profine Trocal,Kömmerling, KBE 88 mm Bautiefe 5699 5799PF88 

Rehau Basic / Thermo / Novo 70 / Brilliant 70 mm Bautiefe 5699 5799R70 

Rehau Brilliant Design MD 80 mm Bautiefe 5699 5799RH80 

Rehau Brilliant Design AD 80 mm Bautiefe 5699 5799RH80U 

Rehau Synego 80 mm Bautiefe 5699 5799R70 

Rehau Geneo, Euro Design 86 mm Bautiefe 5699 5799R70 

Salamander 2D 70 70 mm Bautiefe 5699 5799SA60-76 

Salamander Streamline 76 mm Bautiefe 5699 5799SA60-76 

Salamander bluEvolution 82 mm Bautiefe 5699 5799BM73 

Salamander bluEvolution 92 mm Bautiefe 5699 5799SA60-76 

Schüco Corona CT70 70 mm Bautiefe 5699 5799S70 

Schüco Corona SI82 / Living82/70AS 82 mm Bautiefe 5699 5799S82 

Stöckel Stöckel 3113 70 mm Bautiefe 5699 5799S60 

Trocal Inno Nova 70 mm Bautiefe 5699 5799T70 

Trocal 76 76 mm Bautiefe 5699 5799PF76 

Trocal 88+ 88 mm Bautiefe 5699 5799PF88 

Veka Topline / Softline / Swingline 70 mm Bautiefe 5699 5799V70 

Veka Softline 82 82 mm Bautiefe 5699 5799V70 

Veka Alphaline 90 90 mm Bautiefe 5699 5799V70 
  

  

 

  

 

 



MM

PP
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VEKA

K MMERLING

TROCAL

KBE

REHAU

SCH CO

ALUPLAST

GEALAN

INOUTIC SALAMANDER

BR GMANN

Raster Blendrahmen 5799 -Verst rkungseisen 5609

System  XT 

PROFINE

Universal

(z.B f r Holzfenster)

70

9,6

76

92

76

71

9,6

90

Holzfenster

Salamander 92  

Inoutic 76 Prestige

Inoutic 71 Elite

K m. Profine 88+

5799V70

5799V70

5799TY76

5799TY71

5799T70

5799K70

5799PF88

5799RH80U

5799R70

5799RH80

5799R70
5799S70

5799BM73

5799S60

5799S60

5799S60

5799KB70

70

70

88

80

70

70

70

80

82,5

73

70

85

80

70

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

9,6

5799SA60-76

5799G74

5799G74

5609

Spezialverst rkungseisen

Ix = 0,16 cm^4   Iy = 8,3 cm^4

Wx = 0,33 cm^3   Wy = 2,3 cm^3

Gealan 83 S7000/8000 IQ plus

 

AP-Ideal  4000/5000

 

AP-Ideal 6000

 

AP-Ideal 8000 Energeto

 

Br gmann 73

Profine(KBE) 70

Rehau 70

Basic/Thermo/Novo70

Rehau 80

Brilliant Design MD

Rehau 80

Brilliant Design AD

Salamander 76 Streamline

 

Sch co Corona CT70

 

Trocal 70 Inno Nova

 

K mmerling 70 Futur

 

 

Veka Alphaline 90 

 

Veka 70 Top Line

 

Br gmann 92

5799SA60-76

92

9,6

74

9,6

82

5799V70

Veka 82 Softline

 

F r Vertrieb: 

Zeichnung in Gr e A1, Schwarz, Linenst rke unterdr ckt ausdrucken.

5799V70

1,2 g(1,060 g/cm^3)

5799G74

1,3 g(1,060 g/cm^3)

5799G74

1,3 g(1,060 g/cm^3)

5799T70

1,0 g(1,060 g/cm^3)

5799R70

1,2 g(1,060 g/cm^3)

5799RH80

2,6 g(1,060 g/cm^3)

5799RH80U

3,8 g(1,060 g/cm^3)

5799S70

1,1 g(1,060 g/cm^3)

5799S60

1,1 g(1,060 g/cm^3)

5799S60

1,1 g(1,060 g/cm^3)

5799KB70

1,1 g(1,060 g/cm^3)

5799BM73

0,8 g(1,060 g/cm^3)

5799SA60-76

0,9 g(1,060 g/cm^3)

5799R70

1,2 g(1,060 g/cm^3)

5799PF88

1,1 g(1,060 g/cm^3)

5799SA60-76

0,9 g(1,060 g/cm^3)

5799TY76

1,2 g(1,060 g/cm^3)

5799TY71

1,2 g(1,060 g/cm^3)

9,6

82

Sch co Corona SI82

Veka 82 Softline

5799S82

Sch co Corona SI82

 

5799IN84

2,2 g(1,060 g/cm^3)

Inoutic 84 Eforte

5799IN84

84

9,6

5799S82

2,3 g(1,060 g/cm^3)

5799PF76

1,3 g(1,060 g/cm^3)

Gealan 74 S7000/8000 IQ

 

5799G83

1,7 g(1,060 g/cm^3)

 

9

3

82,5

5799G83

Gealan 9000

2,4

2,4

2,4
2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Dobroplast

3

9

80

Dobroplast 80mm

 Febolux 80

5799DO2*

5799DO2*

2,5 g(1,060 g/cm^3)

5799DO1*

1,3 g(1,060 g/cm^3)

3

9

80

93

3

9

Dobroplast 80mm

 OVLO

Dobroplast 93mm

 FeboTherm 93

5799DO1*

5799DO1*

2,4

76

9,6

5799PF76

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

5799PF76

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

2,4

76

9,6

5799PF76

1,3 g(1,060 g/cm^3)

5799PF76

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

2,4

76

9,6

5799PF76

1,3 g(1,060 g/cm^3)

5799PF76

Profine(KBE;Tro;K ) 76 

2,4

76

9,6

5799PF88

5799PF88

1,1 g(1,060 g/cm^3)

5799PF88

5799PF88

1,1 g(1,060 g/cm^3)

Profine(KBE) 88+

9,6

2,4

88

86

Rehau 86 Geneo Euro Design

Trocal Profine 88+

88

2,4

9,6

K m. Profine 88+

5799PF88

88

9,6

2,4

5799PF88

1,1 g(1,060 g/cm^3)

5799K70

1,2 g(1,060 g/cm^3)

5799PF76

1,3 g(1,060 g/cm^3)

5799SA60-76

2,4

9,6

82

5799BM73

Salamander 82  

5799BM73

0,8 g(1,060 g/cm^3)

5799SA60-76

0,9 g(1,060 g/cm^3)

70

3

9

Dobroplast 70mm

 Febobasic 70

5799DO1*

5799R70

80

2,4

9,6

Rehau 80 Synego

5799R70

1,2 g(1,060 g/cm^3)

82

9,6

2,4

5799S82

Sch co Living 82/70 AS

 

Br gmann 82

blueEvolution

5799BM73

2,4

9,6

82
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5740

Abdeckung Kastenkopplung innen

Kst - ASA 

2

5741

Abdeckung Kastenkopplung au en

Kst - ASA  

Abdeckungen Kastenkopplung

Elite XT und Exakt



A ( 1 : 1 )

B ( 1 : 1 )

E ( 0,4 )

F ( 0,40 : 1 )

A

B

E

F

Zust.
nderungen

Datum Name

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Norm.

Ma stab

Werkstoff

Halbzeug

Lieferant

(Gewicht)

Blatt

 

Versch. Kastenkopplungen  

System Elite XT

07.05.2013 T.St cker

1 

01:1
Betriebsauftrag-Nr. St ck

0

G:\Archiv_INV\az\RK_System2010\Kastenkopplung\Kastenkopplung-XT-1.idw

F r Ma e ohne Toleranzangabe 

gelten die Allgemein Toleranzen

nach DIN ISO 2768-m

A1

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

14 15 1613

6882

H-Kopplungsprofil 10mm

6881

H-Kopplungsprofil 2mm

210

5741

Abdeckung Kastenkopplung au en

81

65025060

Flachleiste 60

65025070

Flachleiste 70

2

10

6881

H-Kopplungsprofil 2mm

6882

H-Kopplungsprofil 10mm

5081

RLS 35x51 Maxi

5091

Einfache RLS Maxi

26 26

30 30

2

60

52

5 5

1

1

131

67

71

60

70

60

52

60

60

10
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FARBEN 

8. DEKOR

8.1 Volldekor RU

8.2 Volldekor RI

8.3 Teildekor

8.4 Dekorprofile

8.5 RLS Dekor

8.6 Folienübersicht*NEU
8.6.1 Express Sortiment
8.6.2 Renolit / Cova / Prestige Folien
8.6.3 Hornschuch Folien
8.6.4 Schüco Automotive Finish Folien

8.7 COEX Farben
8.7.1 Farbübersicht*NEU
8.7.2 Einbaubeispiel RLS 5096

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Elite XT

Volldekor, Revi unten

B

A

Dekor

Dekor

Volldekor wird komplett als Bausatz geliefert

Grundk rper 

sichtbar
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Elite XT

Volldekor, Revi innen

A

Dekor

Dekor

Volldekor wird komplett als Bausatz geliefert

B
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Elite XT

Teildekor

B

A

Dekor

Teildekor wird als Bausatz geliefert,

 bestehend aus Grundbausatz Teildekor (wei e Profile)

und Au enblende mit Anschlagleiste in Dekor.
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Elite XT

Dekorprofile

5049

Innenblende 240

5057

Deckelblende 220

5058

Deckelblende 255

5036

Basisprofil Elite XT

5052

Anschlagleiste  

5048

Innenblende 200

5045

Innenblende 175

5044

Blende 220

5042

Blende 180

5041

Blende 150

= Dekor

5054

Zusatzprofil Raffstore

5060

Revi-Blende au en 220

5050

Deckel u/i 220; au en 255

5051

Revi-Blende u/i 255

10

10
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Rollladenf hrungen

Dekor 

5096

Doppelte RLS Maxi

= Dekor

5095

Doppelte RLS Mini

60

60

5
1

5
1

2
5

2
5

1
0

,
5

1
6

,
5

25

25

5082

Aufdopplung 60x35

25

2
5

1
6

,
5

5
1

60

5
1

25

1
0

,
5

2
5

5090

Einfache RLS Mini

5091

Einfache RLS Maxi

60

3
5

Art.Nr.5087

5
1

1
6
,
5

2
5

RLS 35x51 Maxi

5081

35

25

60

8
6

Art.Nr.5087

5
1

1
6

,
5

2
5

25

35

RLS 35x51 Maxi

5081

(
1

3
2

)

Laibungsabdeckung 46

5093

4
6

8
6

60

25

Adapterprofil 60x86

5084

Adapterprofil 60x86

5084
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Farben 

                    

         

Dekorbezeichnung Dekornummer Exte- Kürzel Hersteller ADL RK

Anthrazitgrau 02.11.71.000041-116700 AG Renolit x x
Anthrazitgrau glatt 02.11.71.000041-808300 AGG Renolit x
Eiche Dunkel 9.2052089-116700 L Renolit x x
Golden Oak 9.2178001-116700 Q Renolit x x
Mooreiche 9.3167004-116700 F Renolit x
Nussbaum 9.2178007-116700 NB Renolit x x
Sapeli 9.2065021-116700 G Renolit x x
Schokobraun 02.11.81.000122-116700 M Renolit x
Schw arzbraun 02.11.81.00101-116700 J Renolit x x
Grau 7155 (Silbergrau) 02.11.71.000047-116700 SG Renolit x

Lieferzeit: ab Lager Express Sortiment (Stand 08/17)
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Dekorbezeichnung Dekor-Nr. Alt Prägung Dekor-Nr. Neu Exte- Kürzel Grundk. Hersteller Aufpreis 

Achatgrau 703805 167 02.11.71.000045-116700 AC b Renolit

Ambassador B (Mahagoni Cova)* 49107 9.0049107-101100 G-C b Renolit / Cova 15%

AnTEAK 3241002-195 9.3241.002-119500 AT-C b Renolit / Prestige 15%

Anthrazitgrau 701605 167 02.11.71.000041-116700 AG b Renolit

Anthrazitgrau glatt* 701605 83 02.11.71.000041-808300 AGG b Renolit

Anthrazitgrau glatt 2** 701605 97 02.11.71.000041-809700 AGG-V b Renolit

Basaltgrau 701205 167 02.11.71000039-116700 BG b Renolit

Basaltgrau glatt* 701205 83 02.11.71000039-808300 BGG b Renolit

Basaltgrau glatt 2** 701205 97 02.11.71000039-809700 BGG-V b Renolit

Beck Brow n (Schw arzbraun) 49116 9.0049116-101100 J-C b Renolit / Cova 15%

Bergkiefer 3069041 167 9.3069041-116700 Z b Renolit

Black Cherry 3202001 155 9.3202001-116700 BC b Renolit

Brilliantblau 500705 167 02.11.51.000028-116700 BB w Renolit

Crow n Platin 1293001-195 9.1293001-119500 CP-C b Renolit / Prestige 15%

Dunkelgrün (Tannengrün) 612505 167 02.11.61.000009-116700 TG b Renolit

Dunkelrot 308105 167 02.11.31.000013-116700 RO w Renolit

Earl Platin 1293010-195 9.1293010-119500 EAP-C b Renolit / Prestige 15%

Eiche Dunkel 2052089 167 9.2052089-116700 L b Renolit

Eiche Hell (Spezial) 2052090 167 9.2052090-116700 K b Renolit

Eiche Natur (Hell) 3118076 168 9.3118076-116800 D b Renolit

Eiche Rustikal 1 (Mittel) 3149008 167 9.3149008-116700 E b Renolit

Gale Grey FINESSE 49122 9.0049122-801300 GGF-C b Renolit / Cova 15%

Golden Oak 2178001 167 9.2178001-116700 Q b Renolit

Grau 7155 (Silbergrau) 715505 167 02.11.71.000047-116700 SG w Renolit

Grau 7155 glatt  (Silbergrau glatt)* 715505 83 02.11.71.000047-808300 SGG w Renolit

Grau 7155 glatt  2 (Silbergrau glatt)** 715505 97 02.11.71.000047-809700 SGG-V w Renolit

Hazy Grey FINESSE 49124 9.0049124-801300 HGF-C w Renolit / Cova 15%

Irish Oak 3211005-148 9.3211005-114800 IO-C b Renolit / Prestige 15%

Lichtgrau 725105 167 02.11.71.000049-116700 LG w Renolit

Macoré 3162002 167 9.3162002-116700 MC b Renolit

Mahagoni 2097013 167 9.2097013-116700 GK b Renolit

Mooreiche 3167004 167 9.3167004-116700 F b Renolit

Moosgrün 600505 167 02.11.61.000013-116700 MG b Renolit

Nussbaum 2178007 167 9.2178007-116700 NB b Renolit

Oregon 4 1192001 167 9.1192001-116700 W b Renolit

Quarz Platin 1293002-195 9.1293002-119500 QUP-C b Renolit / Prestige 15%

Quarzgrau 703905 167 02.11.71.000046-116700 QG b Renolit

Quarzgrau glatt* 703905 83 02.11.71.000046-808300 QGG b Renolit

Quarzgrau glatt 2** 703905 97 02.11.71.000046-809700 QGG-V b Renolit

Rustic Cherry 3214007-195 9.3214007-119500 RC-C b Renolit / Prestige 15%

Sapeli 2065021 167 9.2065021-116700 G b Renolit

Schiefergrau glatt* 701505 83 02.11.71.000040-808300 SFG b Renolit

Schiefergrau glatt 2** 701505 97 02.11.71.000040-809700 SFG-V b Renolit

Schokobraun 887505 167 02.11.81.000122-116700 M b Renolit

Schw arzbraun 851805 167 02.11.81.000101-116700 J b Renolit

Renolit / Cova / Prestige (Stand 08/17) LZ: 10 Werktage
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Dekorbezeichnung Dekor-Nr. Alt Prägung Dekor-Nr. Neu Exte- Kürzel Grundk. Hersteller Aufpreis 

Sherw ood G (Golden Oak Cova) 49158 9.0049158-101100 Q-C b Renolit / Cova 15%

Sherw ood W (Nussbaum Cova)*  49201 9.0049201-101100 NB-C b Renolit / Cova 15%

Shogun AC (Montana) 49197 9.0049197-101100 MON-C b Renolit / Cova 15%

Shogun AD (Canadian) 49195 9.0049195-101100 CA-C b Renolit / Cova 15%

Shogun AF (Indian) 49198 9.0049198-101100 IND-C b Renolit / Cova 15%

Siena PL (Vermont) 49254 9.0049254-114800 VER-C b Renolit / Cova 15%

Siena PN (Siena Noce) 49237 9.0049237-114800 SN-C b Renolit / Cova 15%

Siena PR (Siena Rosso) 49233 9.0049233-114800 SR-C b Renolit / Cova 15%

Signalgrau glatt* 700405 83 02.11.71.000038-808300 SIG w Renolit

Signalgrau glatt 2** 700405 97 02.11.71.000038-809700 SIG-V w Renolit

Slate Grey Finesse 49229 9.0049229-801300 SGF-C b Renolit / Cova 15%

Soft Cherry 3214009-195 9.3214009-119500 SC-C b Renolit / Prestige 15%

Stahlblau 515005 167 02.11.51.000033-116700 SB b Renolit

Streifen- Douglasie 3152009 167 9.3152009-116700 Y b Renolit

Tabasco Teak 2222004-195 9.2222004-119500 TT-C b Renolit / Prestige 15%

Weinrot 300505 167 02.11.31.000012-116700 WR b Renolit

Winchester XA 49240 9.0049240-114800 WIN-C b Renolit / Cova 15%

* Nur noch bis zu 31.12.17 als Lagerfarbe beim Lieferanten verfügbar. Danach nur auf Anfrage lieferbar!
** Neue Folie ersetzt die Prägung 83

Expressfarbe

Weitere Farben auf Anfrage!

Renolit / Cova / Prestige (Stand 08/17) LZ: 10 Werktage



Exte GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

 
 

 
51676 Wipperfürth Postfach 1220 Telefon:02267 687-0 Fax: 02267 68788 
06366 Köthen 
44-100 Gliwice 

Damaschkeweg 20 
ul.Cmentarna No.6 

Telefon:03496 30995-0 
Telefon:0048-608453954 

Fax: 03496 30995-29 
Fax: 0048-323320405 

 

Farben 

                    

        Seite 1/2 

Dekorbezeichnung Dekornummer Exte- Kürzel Grundk. Herrsteller Aufpreis 

Altw eiß (Antikw eiß) 456-5053 AW-H w Hornschuch 15,00%

Alux Anthrazit 436-1012 ALXAG-H b Hornschuch 9,50%

Alux DB 703 436-1014 ALXDB-H b Hornschuch 9,50%

Alux Graualuminium 436-1016 ALXGA-H b Hornschuch 9,50%

Alux Weißaluminium 436-1015 ALXWA-H w Hornschuch 9,50%

Anthrazitgrau 436-5003 AG-H b Hornschuch 9,50%

Anthrazitgrau SFTN 436-7003 AGG-H b Hornschuch 9,50%

Anthrazitgrau Stylo 436-4003 AGST-H b Hornschuch 9,50%

Basaltgrau SFTN 436-7048 BGG-H b Hornschuch 9,50%

Beige 456-5015 B-H w Hornschuch 9,50%

Birke Rosé 436-3031 BI-H w Hornschuch 9,50%

Blattgrün (Moosgrün) 426-5014 MG-H b Hornschuch 9,50%

Brilliantw eiß 456-5057 BW-H w Hornschuch 9,50%

Cherry Amaretto 436-3043 CA-H b Hornschuch 9,50%

Creme 456-5054 CW-H w Hornschuch 15,00%

Eiche Mocca 436-2075 EM-H b Hornschuch 9,50%

Hellelfenbein (genarbt) 456-5056 HE-H w Hornschuch 9,50%

Macore 436-2001 G-H b Hornschuch 9,50%

Metbrush Aluminium 436-1001 A-H w Hornschuch 9,50%

Metbrush Anthrazitgrau 436-1006 MA-H b Hornschuch 9,50%

Metbrush Messing 436-1007 MME-H b Hornschuch 9,50%

Metbrush Platin 436-1004 MP-H w Hornschuch 9,50%

Metbrush Quarzgrau 436-1005 MQG-H b Hornschuch 9,50%

Metbrush Silver 436-1002 MS-H w Hornschuch 9,50%

Montana Eiche Tabak 436-2007 L-H b Hornschuch 9,50%

Noce Sorrento Balsamico 436-3042 NSB-H b Hornschuch 9,50%

Noce Sorrento Natur 436-3041 NSN-H b Hornschuch 9,50%

Oregon Pine natur (Bergkiefer) 436-2009 Z-H b Hornschuch 9,50%

Papyrusw eiß (genarbt) 456-5058 PW-H w Hornschuch 9,50%

Pastellgrün 436-5020 PG-H w Hornschuch 9,50%

Quartzgrau Glatt 436-7047 QGG-H b Hornschuch 9,50%

Quartzgrau SFTN matt 436-6047 QGM-H b Hornschuch 9,50%

Rubinrot 436-5013 RU-H b Hornschuch 9,50%

Sapeli 436-2085 GK-H b Hornschuch 9,50%

s-bronze matt 436-6055 BRG-H b Hornschuch 9,50%

Schw arzbraun 436-5010 J-H b Hornschuch 9,50%

Schw arzbraun matt 436-6010 JMG-H b Hornschuch 9,50%

Schw arzgrau SFTN glatt 436-7023 SWGG-H b Hornschuch 9,50%

Schw arzgrau SFTN matt 436-6023 SWG-H b Hornschuch 9,50%

Sheffield Oak grey (Vintage Oak) 436-3086 VO-H b Hornschuch 9,50%

Sheffield Oak light 456-3081 SO-H w Hornschuch 9,50%

Silbergrau 436-5049 SG-H w Hornschuch 9,50%

Silicia SFTN matt 436-6039 SICG-H w Hornschuch 9,50%

Sipo 436-2060 SIP-H b Hornschuch 9,50%

Hornschuch Cool - Colors (Stand 08/17) LZ: 10 Werktage
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Dekorbezeichnung Dekornummer Exte- Kürzel Grundk. Herrsteller Aufpreis 

Stahlblau 436-5006 SB-H b Hornschuch 9,50%

Staufereiche Kolonial 436-2036 Q-H b Hornschuch 9,50%

Staufereiche Mocca 436-2048 STM-H b Hornschuch 9,50%

Staufereiche Terra 436-2035 NB-H b Hornschuch 9,50%

Tannengrün 436-5021 TG-H b Hornschuch 9,50%

Teak Arte 436-3052 TA-H b Hornschuch 9,50%

Teak silver grey 436-3054 TSG-H w Hornschuch 9,50%

Titanium SFTN 436-7049 TIG-H w Hornschuch 9,50%

Walnuss Amaretto 436-3058 WA-H b Hornschuch 9,50%

Walnuss Kolonial 436-3062 WK-H b Hornschuch 9,50%

Walnuss Terra 436-3059 WT-H b Hornschuch 9,50%

Weitere Farben auf Anfrage!

Hornschuch Cool - Colors (Stand 08/17) LZ: 10 Werktage
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Dekorbezeichnung Dekornummer 1 Exte- Kürzel Grundk. Hersteller Aufpreis 

Dunkelgraumetallic (SAF-DB 703 matt) 28763100 DGM b Schüco 33%

Graumetallic (RAL 9007 semigloss) 28763200 GRM w Schüco 33%

Silbergraumetallic RAL 9006 semigloss SGM w Schüco 33%

* Größere Mengen auf Anfrage

Weitere Farben auf Anfrage!

Schüco Automotive Finish (Stand 08/17) LZ: 10 Werktage*
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Farben 
COEX (Stand 01/2017) Seite 1/1 

    Standarddekor  Lieferzeit: ab Lager     

 
    

 Dekorbezeichnung RAL Farbton Exte- Kürzel Grundk. 
Fenstergrau RAL 7040 7040 w 

Schiefergrau RAL 7015 7015 w 

Anthrazitgrau RAL 7016 7016 w 

    

    

Sonderdekor  Lieferzeit: auf Anfrage     

 
    

 Dekorbezeichnung Dekornummer Exte- Kürzel Grundk. 
Braunrot RAL 3011 3011 w 

Tannengrün RAL 6009 6009 w 

Quarzgrau RAL 7039 7039 w 

Sepiabraun RAL 8014 8014 w 

Schwarzbraun RAL 8022 8022 w 

DB703 RAL DB703 DB703 w 

 

Verfügbare Profile EXPERT XT 

Artikel Nr Bezeichnung 
5083-6P RLS einfach 35x51, Maxi, 1 Nut, ohne Bürsten, 

5096-6P RLS doppelt 60x51, Maxi, 2 Nuten, ohne Bürsten, 

5072-6P Außenblende Expert XT 220, kürzbar für 185 u. 165 

 

Verfügbare Profile ELITE XT 

Artikel Nr Bezeichnung 
5083-6P RLS einfach 35x51, Maxi, 1 Nut, ohne Bürsten, 

5096-6P RLS doppelt 60x51, Maxi, 2 Nuten, ohne Bürsten 

5088-6P RLS einfach 60x86, Maxi, 1 Nut, ohne Bürsten 

5089-6P RLS doppelt 60x86, Maxi, 2 Nuten, ohne Bürsten 
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Lieferzustand

Mini

Maxi

RLS Coex-Farben mit Keder

Elite XT und Expert XT

9
,
5

1
6

,
5

1
4

,
5

 

 

5397

Keder f r RLS Mini

53971

Keder Mini/Maxi

5398

B rste SP 6,7x4,5

53971

Keder Mini/Maxi
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INSEKTENSCHUTZ 

9. INSEKTENSCHUTZ FENSTER

9.1 Montageanleitung
9.1.1 Zusammenbau*NEU
9.1.2 Zusammenbau Kassette*NEU
9.1.3 Montageanleitung Kassette
9.1.4 Montageanleitung RA
9.1.5 Montageanleitung RA 
  nachträglich
9.1.6 Montageanleitung 
  Schneidvorrichtung
9.1.7 Montageanleitung Riegel
9.1.8 Montageanleitung RUI 
  nachträglich

10. INSEKTENSCHUTZ TÜR

10.1 Montageanleitung
10.1.1 Zusammenbau
10.1.2 Zusammenbau Kassette
10.1.3 Vertikalschnitt
10.1.4 Horizontalschnitt-eintlg.
10.1.5 Horizontalschnitt-zweitlg.
10.1.6 Verriegelung
10.1.7 Montageanleitung

10.2 Abzugsmaße

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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 Fensterinsektenschutz Elite XT

Clic-Clac

5504IS 

Laufnut IS Clic-Clac

R881

B rste SP 6,7x8 ZP1L

au en

R880

Windstoppb rste 6,7x10

innen

5504IS 

Laufnut IS Clic-Clac

59356

Riegel Clic Clac

59354

Gleiter ClicClac

59355

Riegel ClicClac

5511

Zugschiene IS-Fenster ClicClac

59354

Gleiter ClicClac

5511

Zugschiene IS-Fenster ClicClac

59355

Riegel ClicClac



Umdrehungen
Elementh he  m

180-er IS Gaze mit Bremse

240-er IS Gaze mit Bremse

IS-Spanntabelle

58301

58302 20

201,00 2,00

2,00 2,60
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Fensterinsektenschutz Elite XT Clic Clac

Zusammenbau der Kassette

5921

Kopfst ck Kassette IS-Fenster

5921

Kopfst ck Kassette IS-Fenster

5501

Insektenschutzkassette

Spannrichtung: 

Antrieb links von innen gesehen.

Spannen in Aufzugsrichtung.

Teilsatz Insektenschutz Fenster (Art.Nr.5193) enth lt alle 

dargestellten Teile, au er Kassette 5501 und Gaze 58301/58302.

 

58664

Spannfeder

R8663

Mitnehmer

5864

Gleitring

5864

Gleitring

58665

Rohr

58667

Federbremse

58301 1,75m

58302 2,40m

Gewebe + Welle
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Abzugsma e Elite XT Clic Clac

 f r Fenster-Insektenschutz
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5501

Insektenschutzkassette

5511

Zugschiene IS-Fenster ClicClac

5855,13

B rste 6x13

58301

Gaze
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T rinsektenschutz XT 

Zusammenbau  

5507

Adapter IS-T r

5508MA

Kassette IS-T r Maxi

5924

Riegel  IS-T r

5509

U-Profil  IS-T r

5510

Zugschiene IS-T r

5925

Gleiter IS-T r

5924

Riegel  IS-T r

5509

U-Profil  IS-T r

5513

Klemmleiste

5509

U-Profil  IS-T r

5507

Adapter IS-T r

5513

Klemmleiste

5508MA

Kassette IS-T r Maxi

Klemmst cke 5513 alle 30 cm

auf dem Blendrahmen verschrauben.



Achtung!

Verletzungsgefahr beim Abrutschen beachten!
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T rinsektenschutz XT

Zusammenbau der Kassette

Spannrichtung: 

Antrieb links von innen gesehen.

Spannen in Aufzugsrichtung.

Teilsatz T rinsektenschutz (Art.Nr.5191) 

enth lt alle mit Artikelnummern dargestellten Teile. 

5922

Kopfst ck Kassette IS-T r

R865

Gleitring

R8664

Spannfeder

R8665

Rohr

R8663

Mitnehmer

R8669

Federbremse

R865

Gleitring

5922

Kopfst ck Kassette IS-T r
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 T rinsektenschutz XT

Vertikalschnitt



Blatt 1  von 1 
G:\Archiv_INV\az\RK_System2010\Praesentation\3_27-P66-T rinsektenschutz- Horizontalschnitt-einteilig.idw

44-100 Gliwice    ul.Cmentarna No.6  Telefon:0048-608453954  Fax: 0048-323320405

Exte GmbH
51676  Wipperf rth  Postfach 1220    Telefon:02267/687-0    Fax: 02267/68788

06366  K then    Damaschkeweg 20    Telefon:03496/30995-0   Fax: 03496/30995-29

Stand:14.11.2013

 T rinsektenschutz XT

Horizontalschnitt einteilig

51

6
5

6
0

51

B
A

M
-
1
2
0

3
0

B
A

M
 
+

5
m

m

1
5



Blatt 1  von 1 

G:\Archiv_INV\az\RK_System2010\Praesentation\3_28-P67-T rinsektenschutz- Horizontalschnitt-zweiteilig.idw

44-100 Gliwice          ul.Cmentarna No.6    Telefon:0048-608453954        Fax: 0048-323320405

                    Exte GmbH   
51676  Wipperf rth      Postfach 1220        Telefon:02267/687-0           Fax: 02267/68788

06366  K then           Damaschkeweg 20      Telefon:03496/30995-0         Fax: 03496/30995-29

Stand:14.11.2013

51

6
5

B
A

M
 
+

1
0
m

m

5510

Zugschiene IS-T r

R855

B rste 4,8x13

5508MA

Kassette IS-T r Maxi

5507

Adapter IS-T r

1
5

1
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 T rinsektenschutz XT

Horizontalschnitt zweiteilig
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2.  Zugschiene nach au en  drehen.

1.  Zugschiene bis zum Riegel ziehen.

3.  Zugschiene nach innen in den Reigel einrasten.

T rinsektenschutz XT

Verriegelung der Zugschiene
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Abzugsma e:
5510 Zugschiene     Elementh he   - 96mm
R842 Gaze           Elementh he   - 24mm
5508 Kassette       Elementh he   - 18mm
5507 Adapter        Elementh he   -  0mm
5509 U-Profil       Elementbreite -120mm 
5052 Anschlagleiste Elementbreite - 30mm

5925

5513
5509

5509
5925

5513

5508MA

5507

Gaze- 36mm
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Die Elementh he ist das Ma  

von Oberkante Blendrahmen bis Unterkante Schwelle.

Das Ma  mu  nicht gleich

dem Blendrahmenaussenma (BAM) sein.

(Siehe Einbaudetails)

Zentrierzapfen beim Kopfst ck

muss entfernt werden !

8

B
A

M

5510

30

5924

5924

Abkantung siehe Foto

1
nderung der Abzugsma e. Gaze von 23 auf 24mm k rzen. Anschlagelsiet von 20 auf 30mm k rzen. 14.11.2013 st/Scheil

REV
NDERUNG

DATUM NAME

5922

5922
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MAßE 

11. BEHANGMAßE

12. ABZUGSMAßE

12.1 Zuschnitt Revisionsblende

12.2 RUI einteilig

12.3 RUI zweiteilig, Teilung

12.4 RUI zweiteilig, Kopplung

12.5 RUI zweiteilig, vers. Teilung

12.6 RUI dreiteilig, Kopplung

12.7 RA einteilig

12.8 RA zweiteilig, Teilung

12.9 RA zweiteilig, Kopplung

12.10 RA zweiteilig, vers. Teilung

12.11 Raffstore einteilig

12.12 IS einteilig*NEU

12.13 IS zweiteilig*NEU

12.14 IS dreiteilig*NEU

12.15 IS zweiteilig vers.Teilung   
  *NEU  

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Exte GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

 
 

 
51676 Wipperfürth Postfach 1220 Telefon:02267 687-0 Fax: 02267 68788 
06366 Köthen 
44-100 Gliwice 

Damaschkeweg 20 
ul.Cmentarna No.6 

Telefon:03496 30995-0 
Telefon:0048-608453954 

Fax: 03496 30995-29 
Fax: 0048-323320405 

 

Elementhöhen XT 
 

 

 

 

        
          
 

Hersteller: Viktor Müller 
  

Befestigung:   Aufhängefedern 

                              
  

        
  

  
   

Stab: Material: 
 

Stab: Material:   
  

   
8/37 Kunstst. 

 
8/37 Alu   

  Kasten Rollraum   Welle 40 Welle 60   Welle 40 Welle 60   
    

 
    

  Expert XT 165 / Elite XT 175 132 / 133   1,75 1,55 
 

1,60 1,40   
  Expert XT 185 / Elite XT 200 155 / 156   2,50 2,30 

 
2,40 2,20   

  Expert XT 220 / Elite XT 240 190 / 190   3,50 3,50 
 

3,50 3,50   
    

 
    

  Expert XT 165 mit IS 124   1,70 1,55 
 

1,45 1,40   
  Expert XT 185 mit IS 135   1,85 1,85 

 
1,85 1,60   

  Expert XT 220 mit IS 176   1,85 1,85 
 

1,85 1,85   
          

                              
  

        
  

  
   

Stab: Material: 
 

Stab: Material:   
  

   
14/52 Kunstst. 

 
14/52 Alu   

  Kasten Rollraum   Welle 40 Welle 60   Welle 40 Welle 60   
  

        
  

  Expert XT 165 / Elite XT 175 132 / 133   - 1,20 
 

- 1,20   
  Expert XT 185 / Elite XT 200 155 / 156   - 1,85 

 
- 1,85   

  Expert XT 220 / Elite XT 240 190 / 190   - 2,80 
 

- 2,80   
    

  
  

 
  

  Expert XT 165 mit IS 124   - 1,20 
 

- -   
  Expert XT 185 mit IS 135   - 1,60 

 
- -   

  Expert XT 220 mit IS 176   - 1,85 
 

- -   
              
 Stand 27.01.2015         
          

 
 

        Beim Einsatz des Insektenschutzes kann es zu Abweichungen bei den Maximalmaßen kommen.  
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte aus der jeweiligen Broschüre. 

Alle Elementhöhen stellen Richtwerte dar, die je nach Anwendung vom Hersteller des Kastens überprüft 
werden müssen. Wir übernehmen für die angegebenen Werte keine Gewährleistung. 
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51

A

B

Elite XT 

  175-220;200-220:240-220;240-255

Zuschnitt Revisionsblende

70

a) Revision unten/innen

B

A

86 70

b) Revision au en

132
70

A

B

c) Raffstore

5051

Revi-Blende u/i 255

121

86

51

40

5050

Deckel u/i 220; au en 255

5060

Revi-Blende au en 220

5054

Zusatzprofil Raffstore

C

C

C



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)

Alublende 5415 5416 5417 1 Stck
Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 1 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2 Stck
Stahlwelle SW40 1 Stck
                       SW50 1 Stck
                       SW60 1 Stck
Rollladenpanzer 1 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 1 Stck (2)
Kabelklemme 1 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 1Paar (4)

Walzenkappe SW40 2 Stck
                             SW50 2 Stck
                             SW60 2 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 2 Stck

Mai 14

B -30 mm 

B -30 mm 

5052 B -30 mm 

Rollladenaufsatzsystem Elite XT

Revision unten / innen  
einteilig

Kastengrösse Abzugsmass

Bürste f. Schallschutz  profil 
6,7 x 4,5 mm

5398 1 Stck B -122 mm

B -122 mm
Schallschutzprofil / 
Abrolleiste

5900                                                                                  
5902

Einlauf                             Revi 
unten / innen

5600-06
5601-06
5602-06

5401 - 2  systembedingt
B -40 mm

B -103 mm
B -103 mm
B -103 mm

     B -72 mm  (5)
B -40 mm

B -70 mm

5370-60

5370-40

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein 
zusätzlicher Abzug notwendig 

(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052
(2) nur bei Gurtantrieb
(3) nur bei Motorantrieb
(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe

Mini 5340
5351

5611

5676 GL / GR
5676 L / R

1 Stck

5609 + 5799xx systembedingt

5752

 5451 / 5452 B -30 mm 

5786 1 Paar

5370-50

5753
6521
5754

B 



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)

Alublende 5415 5416 5417 1 Stck
Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 2 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2 Stck
Stahlwelle SW40 2 Stck
                    SW50 2 Stck
                    SW60 2 Stck
Rollladenpanzer 2 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 2 Stck (2)
Kabelklemme 2 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 1 Paar (4)
Doppelkopfstück 5257 5267 5277 1 Stck
Einsatz Teilung 1 Stck
Einlauf
Revi innen 1 Paar
Walzenkappe SW40 2 Stck
                          SW50 2 Stck
                          SW60 2 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 2 Stck

Rollladenaufsatzsystem Elite XT

Revision unten / innen

Mini 5340
5351

5676 GL / GR

zweiteilig, Teilung

B -40 mm

5370-50
5370-60

5754

5370-40

5052
B -30 mm 
B -30 mm 

B -30 mm 

L -100 mm / R -100 mm5600-06

Kastengrösse

Bürste f. Schallschutz  
profil 6,7 x 4,5 mm

5398 2 Stck

5609 + 5799xx systembedingt

6521

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein 
zusätzlicher Abzug notwendig 

(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe

(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052
(2) nur bei Gurtantrieb
(3) nur bei Motorantrieb

5676 L / R

5753

5601-06
5602-06

5401 - 2  systembedingt

5752

5278

5786

5611

L -40 mm / R -40 mm

L -100 mm / R -100 mm
L -100 mm / R -100 mm
L -42 mm / R -42 mm (5)

B -40 mm

Schallschutzprofil / 
Abrollprofil

5900                                                                                  
5902

2 Stck L/R -91 mm

 5451 / 5452 B -30 mm 

Abzugsmass

L/R -91 mm

B 

L R 



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)

Alublende 5415 5416 5417 1 Stck
Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 2 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2  Stck
Stahlwelle SW40 2 Stck
                    SW50 2 Stck
                    SW60 2 Stck
Rollladenpanzer 2 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 2 Stck (2)
Kabelklemme 2 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 1Paar (4)
Doppelkopfstück 5257 5267 5277 1 Stck
Einsatz Kopplung 1 Stck
Einlauf
Revi innen 1 Paar
Walzenkappe SW 40 2 Stck
                       SW 60 2 Stck
Doppelwellenbolzen
                       SW 40 1 Stck
                       SW 60 1 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 2 Stck

5753

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
zweiteilig, Kopplung

Revision unten / innen 

B -40 mm5401 - 2  systembedingt

L -65 mm / R -100 mm5602-06

B -30 mm
L -40 / R -40 mm

B -30 mm

L -42 mm / R -42 mm  (5)

Kastengrösse Abzugsmass

B -30 mm

L -65 mm / R -100 mm

 5451 / 5452 B -30 mm

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein          
zusätzlicher Abzug notwendig

5676 GL / GR

(2) nur bei Gurtantrieb
(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052

5676 L / R

Schallschutzprofil / 
Abrollprofil

5900                                                                                  
5902

2 Stck L/R -91 mm

L -65 mm / R -100 mm

5052

5600-06
5601-06

5752

5279

5786

R490

5611
Mini 5340

5351

(3) nur bei Motorantrieb
(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe

5754

R491

5370-60
5370-40

6521

B -40 mm5609 + 5799xx systembedingt

L R 
B 



Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)

Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 1 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2 Stck
Stahlwelle SW40 2 Stck
                    SW50 2 Stck
                    SW60 2 Stck
Rollladenpanzer 2 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 2 Stck (2)
Kabelklemme 2 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 .(4)
Doppelkopfstück 5257 5267 5277 2 Stck
Einsatz Teilung 2 Stck
Distanzstücke 4 Stck
Einlauf
Revi innen 1 Paar
Revi außen 1 Paar
Walzenkappe SW40 2 Stck
                          SW50 2 Stck
                          SW60 2 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 4 Stck

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein          
zusätzlicher Abzug notwendig

5611

5721

5370-60

5351

(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052

5600-06

5754

5609 + 5799xx systembedingt

L -100 mm / R -100 mm
       L -72 mm / R -72 mm  (5)

B -40 mm

L -100 mm / R -100 mm
L -100 mm / R -100 mm

Abzugsmass

B -30 mm

L -70 mm / R -70 mm

L/R -122 mm2 Stck

6521

zweiteilig, versetzte Teilung

B -30 mm

Revision unten / innen 

Artikelbez. Kastengrösse

5787

5370-50
5370-40

(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe

 5451 / 5452
Schallschutzprofil / 
Abrollprofil

5900                                                                                  
5902

Rollladenaufsatzsystem Elite XT

(3) nur bei Motorantrieb

5676 L / R
5676 GL / GR

(2) nur bei Gurtantrieb

5052 B -30 mm

B -40 mm

Mini 5340

5752
5753

5278

5601-06
5602-06

5401 - 2  systembedingt

5786

L R 
B 



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)

Alublende 5415 5416 5417 1 Stck
Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 3 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2  Stck
Stahlwelle SW40 3 Stck
                    SW50 3 Stck
                    SW60 3 Stck
Rollladenpanzer 3 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 2 Stck (2)
Kabelklemme 2 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 1Paar (4)
Doppelkopfstück 5257 5267 5277 1 Stck
Einsatz Kopplung 1 Stck
Einlauf
Revi innen 1 Paar
Walzenkappe SW 40 2 Stck
                       SW 60 2 Stck
Doppelwellenbolzen
                       SW 40 1 Stck
                       SW 60 1 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 2 Stck

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein 
zusätzlicher Abzug notwendig)

5676 L / R
5676 GL / GR

(2) nur bei Gurtantrieb
(3) nur bei Motorantrieb
(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe

(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052

5351

5753
6521
5754

5279

5786
5370-40
5370-60

R490
R491

5611
Mini 5340

5752

5600-06 L -65 mm / M -50 mm / R -100 mm
5601-06 L -65 mm / M -50 mm / R -100 mm
5602-06 L -65 mm / M -50 mm / R -100 mm

L -42 mm / M -12 mm / R -42 mm  (5)
5401 - 2  systembedingt B -40 mm

5609 + 5799xx systembedingt B -40 mm

3 Stck L/R -91 mm / M -61 mm

L -40 mm / M -10 mm /  R -40 mm

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
dreiteilig, Kopplung

Revision unten / innen 

Kastengrösse Abzugsmass

B -30 mm
5052 B -30 mm

B -30 mm

Schallschutzprofil / 
Abrollprofil

5900                                                                                  
5902

 5451 / 5452 B -30 mm

L R 

B 
M 



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)
Abdeckung Revi außen 5500 5500 5500 1 Stck

Alublende 5415 5416 5417 1 Stck
Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 1 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2 Stck
Stahlwelle SW40 1 Stck
                       SW50 1 Stck
                       SW60 1 Stck
Rollladenpanzer 1 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 1 Stck (2)
Kabelklemme 1 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 1Paar (4)
Einlauf Revi außen 1 Paar
Walzenkappe SW40 2 Stck
                             SW50 2 Stck
                             SW60 2 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 2 Stck

Mai 14

B - 30 mm 5451 / 5452

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
einteilig

Revision  außen

Kastengrösse Abzugsmass

B -30 mm
5052 B -30 mm

1 Stck B -122 mm

5754

B -70 mm

B -103 mm
B -103 mm
B -103 mm

                              B -72 mm  (5)
B -40 mm

B -30 mm

5609 + 5799xx systembedingt

B -122 mm

5676 L / R

6521
5753

5787

B -40 mm

Bürste für Abdeckung 6,7 x 
8 mm

R881

5351

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein 
zusätzlicher Abzug notwendig 

5676 GL / GR

(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052
(2) nur bei Gurtantrieb
(3) nur bei Motorantrieb
(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe

5600-06
5601-06
5602-06

5401 - 2  systembedingt

Mini 5340
5611

5370-60

5370-40
5370-50

5752

B 



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)
Abdeckung Revi außen 5500 5500 5500 1 Stck

Alublende 5415 5416 5417 1 Stck
Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 2 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2 Stck
Stahlwelle SW40 2 Stck
                    SW50 2 Stck
                    SW60 2 Stck
Rollladenpanzer 2 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 2 Stck (2)
Kabelklemme 2 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 1 Paar (4)
Doppelkopfstück 5257 5267 5277 1 Stck
Einsatz Teilung 1 Stck
Einlauf
Revi außen 1 Paar
Walzenkappe SW40 2 Stck
                          SW50 2 Stck
                          SW60 2 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 2 Stck

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
zweiteilig, Teilung
Revision  außen

B -30 mm 
5451 / 5452 B -30 mm 

L -40 mm / R -40 mm

(3) nur bei Motorantrieb

(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052
(2) nur bei Gurtantrieb

(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe

Mini 5340
5351

5676 L / R
5676 GL / GR

5602-06

5401 - 2  systembedingt

B -30 mm 

L -100 mm / R -100 mm

5611

B -40 mm

6521
5754

5370-50

5752
5753

5370-40

5370-60

5278

5609 + 5799xx systembedingt

5787

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein 
zusätzlicher Abzug notwendig 

Kastengrösse Abzugsmass

B -122 mm

5052

Bürste für Abdeckung 
6,7 x 8 mm

R881 1 Stck

B -30 mm 

B -122 mm

L -100 mm / R -100 mm
L -100 mm / R -100 mm
L -42 mm / R -42 mm (5)

B -40 mm

5600-06
5601-06

B 

L R 



Artikelbez.
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)
Abdeckung Revi außen 5500 5500 5500 1 Stck

Alublende 5415 5416 5417 1 Stck
Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 2 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2  Stck
Stahlwelle SW40 2 Stck
                    SW50 2 Stck
                    SW60 2 Stck
Rollladenpanzer 2 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 2 Stck (2)
Kabelklemme 2 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 1Paar (4)
Doppelkopfstück 5257 5267 5277 1 Stck
Einsatz Kopplung 1 Stck
Einlauf
Revi außen 1 Paar
Walzenkappe SW 40 2 Stck
                          SW 60 2 Stck
Doppelwellenbolzen
                          SW 40 1 Stck
                          SW 60 1 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 2 Stck

R881 1 Stck B -122 mm

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
zweiteilig, Kopplung

Revision  außen

Kastengrösse Abzugsmass

L -40 mm / R -40 mm

B -122 mm
Bürste für Abdeckung 6,7 
x 8 mm

5052
B -30 mm

B -30 mm

B -30 mm
 5451 / 5452

5752

B -30 mm

B -40 mm
L -42 mm / R -42 mm  (5)

(2) nur bei Gurtantrieb

(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe
(3) nur bei Motorantrieb

5370-40

Mini 5340

5676 GL / GR

5370-60

R490
R491

5611

5351

5676 L / R

5787

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein 
zusätzlicher Abzug notwendig

B -40 mm

(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052

5602-06

5609 + 5799xx systembedingt

5279

5601-06 L -65 mm / R -100 mm
L -65 mm / R -100 mm

L -65 mm / R -100 mm5600-06

5754

5753
6521

5401 - 2  systembedingt

L R 
B 



Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 5020 5021 5023 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)
Abdeckung Revi außen 5500 5500 5500 2 Stck

Alublende 5415 5416 5417 1 Stck
Wärmedämmung 53100-35 53112-35 53114-35 1 Stck
Kopfstückdämmung 53100KD 53112KD 53114KD 2 Stck
Stahlwelle SW40 2 Stck
                    SW50 2 Stck
                    SW60 2 Stck
Rollladenpanzer 2 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 5708 5709 5711 1 Paar
Lagerscheibe 2 Stck
Riegel für dto 2 Stck
Distanzring für dto. 2 Stck (2)
Kabelklemme 2 Stck (3)
Abdeckung Kopfstück 5788 5789 5790 .(4)
Doppelkopfstück 5257 5267 5277 2 Stck
Einsatz Teilung 2 Stck
Distanzstücke 4 Stck
Einlauf
Revi innen 1 Paar
Revi außen 1 Paar
Walzenkappe SW40 2 Stck
                          SW50 2 Stck
                          SW60 2 Stck
Gurtscheibe 5331 5332 5334 1 Stck
Kugellager 2 Stck
Gurtführung 1 Stck
Wickler 1 Stck
Befestigungsstiel
gerade 1 Paar
abgewinkelt 1 Paar
Aufhängefedern
Anschlagstopfen 4 Stck

5611

L -100 mm / R -100 mm

(3) nur bei Motorantrieb
(4) 2 Paar bei Motor / Kurbelgetriebe

5753
6521

5401 - 2  systembedingt
5609 + 5799xx systembedingt B -40 mm

      L -72 mm / R -72 mm  (5)
B -40 mm

5754

5278
5721

(5) Abzugsmass strammes Nutmass (Durch die Längenausdehnung der unterschiedlichen Rollladenstäbe ist ein          
zusätzlicher Abzug notwendig

(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052

5676 L / R

(2) nur bei Gurtantrieb

5676 GL / GR

5370-60

Mini 5340
5351

5786
5787

5370-50
5370-40

5752

L -70 mm / R -70 mm

5600-06 L -100 mm / R -100 mm
5601-06
5602-06 L -100 mm / R -100 mm

B -30 mm
5052 B -30 mm

B -30 mm

L -122 mm / R -122 mm
Bürste für Abdeckung 6,7 
x 8 mm

B -122 mmR881 1 Stck

 5451 / 5452 B -30 mm

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
zweiteilig, versetzte Teilung

Revision außen 

Artikelbez. Kastengrösse Abzugsmass

L R 
B 



Artikelbez. Anzahl
 Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Bausatz 1 Stck
Anschlagleiste 1 Stck
VWDS -Putzwinkel 1 Stck (1)

Alublende 1 Stck
Wärmedämmung 1 Stck
Kopfstückdämmung 2 Stck

Raffstore 1 Stck
Adapterprofile 1 Stck
Verstärkungseisen 1 Stck
Kopfstücke 1 Paar
Kabelklemme 1 Stck
Einlauf 1 Paar
Stabilisierungswinkel
Raffstore 255
Befestigungsstiel 2 Stck

(2) Angaben über die Raffstore Befestigungspunkte des Herstellers beachten
(1) alternativ zur Anschlagleiste 5052

5674

systembedingt
B -40 mm
B -40 mm

zuzügl. 1 Stck pro weiteren Meter 
Raffstorelänge  (2)

5401 - 2  systembedingt
5609 + 5799xx systembedingt

5675 1 Paar/m

5780

Anschlagleiste Alu Elite 
XT Raffstore

5754
5711

53114-35

Kopfstückdämmung 
Rollraum
Stabilisierungsplatte 
Raffstore

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
einteilig

Raffstore

Kastengrösse Abzugsmass

B -30 mm
5052 B -30 mm

240x255

B -30 mm5418-15 1 Stck

5023

5451 / 5452 B -30 mm

ab 1500mm Kastenlänge 1 Stck, je 
weiteren lfm eine weitere Platte

5280

53114 KDR

B -30 mm
B -70 mm

53114KD

5417

2 Stck



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Insektenschutzkassette 1 Stck
Welle + Gewebe  180 cm 58301-14 58301-14 1 Stck
Welle + Gewebe  240 cm 58302-14 58302-14 1 Stck
Zugschiene Fenster 1 Stck
Bürste für Zugschiene                          
6 x 13 1 Stck
Kopfstück Kassette                 
IS Fenster 1 Paar

Laufnut Alu IS 2 Stck
Windstoppbürste für 
Laufnut 2 Stck
Bürste für Laufnut               
6,7 x 8 2 Stck
Ablaufschutz 3 Stck

Set Fenster IS Clic Clac 
(inkl. Bremse) 1 Stck5194-14

  B - 140 mm5511

5921

5501 B -77 / 78 mm
B -87 / 88 mm
B -87 / 88 mm

5855,13 B - 140 mm

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
Insektenschutzkassette                                                                                                                                                         

für einteilige Rollladenkästen

Kastengrösse Abzugsmass

"Clic Clac" System

5927

R880

R881

5505IS Länge  der Rollladenlaufschiene

Länge  der Laufnut Alu IS

Länge  der Laufnut Alu IS

B 



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbel  E-Motor

Insektenschutzkassette 2 Stck
Welle + Gewebe  180 cm 58301-14 58301-14 2 Stck
Welle + Gewebe  240 cm 58302-14 58302-14 2 Stck
Zugschiene Fenster 2 Stck
Bürste für Zugschiene                          
6 x 13

2 Stck

Kopfstück Kassette 
ISFenster

2 Paar

Laufnut Alu IS 4 Stck
Windstoppbürste für 
Laufnut 

4 Stck

Bürste für Laufnut               
6,7 x 8

4 Stck

Ablaufschutz 3 Stck

Set Fenster IS Clic Clac 
(inkl. Bremse)

5194-14 2 Stck

Länge  der Rollladenlaufschiene5505IS

5927

L / R - 110 mm5855-13

5921

5501 L -47 / 48 mm
L -57 / 58 mm
L -57 / 58 mm

5511 L / R - 110 mm

Länge  der Laufnut Alu IS

Länge  der Laufnut Alu IS

R880

R881

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
Insektenschutzkassette                                                                                                                                                                  

für zweiteilige Rollladenkästen
Kopplung / Teilung

"Clic Clac" System
Kastengrösse Abzugsmass

L 



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr  E-Motor

Insektenschutzkassette 3 Stck
Welle + Gewebe  180 cm 58301-14 58301-14 3 Stck
Welle + Gewebe  240 cm 58302-14 58302-14 3 Stck
Zugschiene Fenster 3 Stck
Bürste für Zugschiene                          
6 x 13 3 Stck
Kopfstück Kassette 
ISFenster 3 Paar

Laufnut Alu IS 6 Stck
Windstoppbürste für 
Laufnut 6 Stck
Bürste für Laufnut               
6,7 x 8 6 Stck
Riegel IS Fenster 3 Paar
Ablaufschutz 3 Stck

Set Fenster IS Clic Clac 
(inkl. Bremse) 5194-14 3 Stck

5923

5505IS Länge  der Rollladenlaufschiene

R880

R881 Länge  der Laufnut Alu IS

5855-13 L -110 mm    L1 - 80 mm

5921

Länge  der Laufnut Alu IS

5501 L - 47 / 48 mm    L1 - 17 / 18 mm
L - 57 / 58 mm    L1 - 27 / 28 mm
L - 57 / 58 mm    L1 - 27 / 28 mm

5511 L -110 mm    L1 - 80 mm

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
Insektenschutzkassette                                                                                                                                                     

für dreiteilige Rollladenkästen
Kopplung / Teilung

"Clic Clac" System

Kastengrösse Abzugsmass

5927

L L1 L 



Artikelbez. Anzahl
175x220 200x220 240x255  Gurtantrieb  Kurbelgetr E-Motor

Insektenschutzkassette 2 Stck
Welle + Gewebe  180 cm 58301-14 58301-14 2 Stck
Welle + Gewebe  240 cm 58302-14 58302-14 2 Stck
Zugschiene Fenster 2 Stck
Bürste für Zugschiene                          
6 x 13 2 Stck
Kopfstück Kassette
IS Fenster 2 Paar

Laufnut Alu IS 4 Stck
Windstoppbürste für 
Laufnut 4 Stck
Bürste für Laufnut               
6,7 x 8 4 Stck
Ablaufschutz 2 Stck

Set Fenster IS Clic Clac 
(inkl. Bremse) 5194-14 2 Stck

Länge  der Rollladenlaufschiene

Länge  der Laufnut Alu IS

Länge  der Laufnut Alu IS

Rollladenaufsatzsystem Elite XT
Insektenschutzkassette für 

zweiteilige Rollladenkästen
 versetzte Teilung

"Clic Clac" System
Kastengrösse Abzugsmass

5501 B -77 / 78 mm
B -87 / 88 mm
B -87 / 88 mm

5511   B - 140 mm

5855,13 B - 140 mm

5921

5505IS

R880

R881
5927

B1 

B2 
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PRÜFUNGEN 

13. ÜBERSICHT PRÜFUNGEN

13.1 Revision innen / unten

13.2 Revision außen

13.3 Raffstore

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Exte GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

 
 

 
51676 Wipperfürth Postfach 1220 Telefon:02267 687-0 Fax: 02267 68788 
06366 Köthen 
44-100 Gliwice 

Damaschkeweg 20 
ul.Cmentarna No.6 

Telefon:03496 30995-0 
Telefon:0048-608453954 

Fax: 03496 30995-29 
Fax: 0048-323320405 

 

Übersicht Prüfzeugnisse 
 

 

 

 

       ELITE XT - REVISION UNTEN / INNEN 
   

WÄRME 
 

       
 

 
       175 x 220 200 x 220 240 x 220 240 x 255 

 

USB                             Anforderung USB ≤ 0,85  0,84 0,85 0,83 0,72  

fRsi                     Anforderung fRsi ≥ 0,70  0,71 0,71 0,72 0,71 
 

Monolithisch         Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,32  0,74 / 0,30 0,74 / 0,31 - 0,73 / 0,31  

Klinker                 Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,25  0,74 / 0,16 0,74 / 0,17 - 0,73 / 0,18 
 

WDVS                 Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,23  0,75 / 0,16 0,76 / 0,16 0,74 / 0,16 0,75 / 0,17 
 

       

       

       

       

       

       

       ELITE XT - REVISION UNTEN / INNEN 
   

SCHALL 
 

       
 175 x 220 200 x 220 240 x 220 240 x 255 

 

1. Abrollprofil oder Schallschutzprofil  40 / 39 38 / 41 - 39 / 43 
 

2. Schallschutzprofil / LVL 43 / 40 41 / 41 - 43 / 43  

3. Schallschutzprofil / Schwerfolie 43 / 42 41 / 43 - 45 / 47 
 

4. Schallschutzprofil / Schwerfolie / LVL - 43 / 43 - 46 / 47 
 

5. Abrollprofil oder Schallschutzprofil / innen überputzt - - 45 / 46 -  

6. Schallschutzprofil / innen überputzt / LVL  43 / 42 44 / 43 47 / 47 46 / 47 
 

7. Schallschutzprofil / Schwerfolie / innen überputzt / 
LVL  - - - 48 / 48  
    Behang oben / unten (dB)   

            
 



Exte GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

 
 

 
51676 Wipperfürth Postfach 1220 Telefon:02267 687-0 Fax: 02267 68788 
06366 Köthen 
44-100 Gliwice 

Damaschkeweg 20 
ul.Cmentarna No.6 

Telefon:03496 30995-0 
Telefon:0048-608453954 

Fax: 03496 30995-29 
Fax: 0048-323320405 

 

Übersicht Prüfzeugnisse 

       ELITE XT - REVISION AUSSEN 
   

WÄRME 
 

       
 

 
       175 x 220 200 x 220 240 x 220 240 x 255 

 USB                             Anforderung USB ≤ 0,85  0,79 0,78 0,80 0,66 

 fRsi                     Anforderung fRsi ≥ 0,70  0,73 0,73 0,73 0,72 

 Monolithisch         Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,32  0,73 / 0,32 0,73 / 0,32 - 0,72 / 0,32 

 Klinker                 Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,25  0,73 / 0,18 0,73 / 0,19 - 0,72 / 0,19 

 WDVS                 Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,23  0,74 / 0,20 0,73 / 0,21 0,74 / 0,19 0,73 / 0,21 

 
      

       
       
       
       
       
 

       ELITE XT - REVISION AUSSEN 
   

SCHALL 
 

       
 175 x 220 200 x 220 240 x 220 240 x 255 

 1. Revisionswinkel  39 / 40 38 / 41 - 39 / 42 

 2. Revisionswinkel / Schwerfolie 41 / 42 40 / 42 - 44 / 47 

 3. Revisionswinkel / innen überputzt 43 / 44 43 / 45 45 / 46 42 / 46 

 4. Revisionswinkel / innen+unten überputzt  - - - 44 / 47 

 5. Revisionswinkel / Schwerfolie / innen+unten 
überputzt  - - - 46 / 47 

     Behang oben / unten (dB) 
           
  



Exte GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

 
 

 
51676 Wipperfürth Postfach 1220 Telefon:02267 687-0 Fax: 02267 68788 
06366 Köthen 
44-100 Gliwice 

Damaschkeweg 20 
ul.Cmentarna No.6 

Telefon:03496 30995-0 
Telefon:0048-608453954 

Fax: 03496 30995-29 
Fax: 0048-323320405 

 

Übersicht Prüfzeugnisse 

       ELITE XT - RAFFSTORE 
   

WÄRME 
 

       
 

 
          240 x 255 

 USB                             Anforderung USB ≤ 0,85  0,43 

 fRsi                     Anforderung fRsi ≥ 0,70  0,77 

 Monolithisch         Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,32  0,70 / 0,32 

 Klinker                 Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,25  0,70 / 0,17 

 WDVS                 Anforderung fRsi ≥ 0,70; ψ ≤ 0,23  0,70 / 0,21 

 
      

       
       
       
       
       
 

       ELITE XT - RAFFSTORE 
   

SCHALL 
 

       
    240 x 255 

 1. Raffstore Dämmkeil  35 / 32 

 2. Raffstore Dämmkeil / innen überputzt 42 / 40 

 3. Raffstore Dämmkeill / innen+unten überputzt / Schwerfolie 44 / 43 

     Behang oben / unten (dB) 
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VERARBEITUNGSRICHTLINIEN 

14. VERARBEITUNGSRICHTLINIE

14.1 ROLLLADEN *NEU

14.2 PUTZANSCHLÜSSE
 

INHALTSVERZEICHNIS

Stand 08/2017         Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



 

 
 1 

 
 

Maximalmaße 

Maße max. Elementbreite 

Rollladenkasten weiß 3.350 mm 

Rollladenkasten Dekor außen (PVC)  2.500 mm* 

Rollladenkasten ALU-Blende farbig 3.500 mm 

Rollladenkasten ALU-Blende weiß 4.500 mm 

Rollladenkasten mit Putzwinkel außen 4.500 mm 
 

*Blende max. 1/3 sichtbar 
 
Bei WDVS-Systemen müssen Putzwinkel verwendet werden. 
 
Insektenschutz 

*Die IS Maße EXPERT XT variieren je nach Kastengröße und Behang. Genaue Angaben entnehmen Sie bitte aus der Behang Tabelle.  
 

 
Alle Elementhöhen stellen Richtwerte dar, die je nach Anwendung vom Hersteller des Kastens überprüft 
werden müssen. Vorgabe Spannung der Feder siehe Verarbeitermappe.     
     
       Hinweis:  
bei niedrigeren Temperaturen (Frühjahr/Herbst) kann es zu einer Verhärtung der Bürsten kommen, 
welches ein Unterstützen der Zugschiene beim Einlaufen in den Rollladenkasten notwendig macht.    
 
Motorlagerung 
 
 

Maße max. Elementbreite min. Elementbreite max. Elementhöhe 
Fenster - IS Expert XT Clic Clac  
1.750 mm Gaze 1.800 mm 700 mm 1.850 mm* 

Fenster - IS Elite XT Clic Clac 
2.400 mm Gaze 1.800 mm 700 mm 2.550 mm 

Fenster - IS Elite XT Clic Clac 
1.750 mm Gaze 1.800 mm 700 mm 1.750 mm 

Maße max. Elementbreite 
1tlg. 

max. Elementbreite 
2tlg. max. Elementhöhe 

Tür – IS 
1.400 mm Gaze 1.300 mm 2.600 mm 2.550 mm 

Motorlagerung Lagerplatte  
EXPERT XT 

Lagerscheibe 
ELITE XT 

max. Behanggröße pro Antrieb 7 m² 7 m² 

  

  
 
 
 
 

Verarbeitungsrichtlinie  - Exte-Rollladenkastensysteme XT -  



 

 
 2 

Führungsschienen 
  

Der Abstand zwischen den Nippelschrauben sollte 300 mm nicht über-
schreiten. Bei Verwendung der abgewinkelten Befestigungsstiele muss die 
Führung ausgeklinkt werden und die erste Nippelschraube wird 100 mm 
von der Oberkante Fenster gemessen verschraubt.   

   

 
Die Führungsschiene muss versetzt zur Endposition auf den Rahmen 
aufgebracht werden und danach auf ihre endgültige Lage hinter die Nase 
der Anschlagleiste geschoben werden. 
 

      Achtung: 
 
Bei dem Einsatz von Mini-Führungsschienen müssen diese zusätzlich im 
Einlaufbereich angeschrägt werden. 
 

 

 

   

       Achtung:  
 
die Führungsschienen müssen zusätzlich gegen verrutschen gesichert 
werden. Das geschieht bei den seitlichen Führungsschienen durch 
verschrauben mit dem Befestigungsstiel oder durch Verschrauben der 
Führungsschiene direkt mit dem Rahmen.  
 
 

 

 

 
Die mittlere Führungsschiene muss im unteren Bereich direkt mit dem 
Rahmen verschraubt werden.       
 

 

 

 
Bei Aluminium-Führungsschienen und Einsätzen muss der eingesetzte 
Keder durch Einpressen oder Verkleben vor Verrutschen gesichert 
werden.  

       Hinweis:  
 
Vor der Verwendung von Exte Führungsschienen und Einsätzen mit 
Kedern oder Bürsten, muss die Funktion in Kombination mit dem 
eingesetzten Behang durch den jeweiligen Verarbeiter geprüft werden.  
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Aus produktionstechnischen Gründen müssen bei folierten Profilen die 
ersten 2 cm an beiden Enden abgeschnitten werden da dort eine voll-
flächige Verklebung der Folie nicht garantiert werden kann. 
 
 

 
Adapterprofil 

 

 
Das Adapterprofil wird in den jeweiligen passenden Rahmen eingeklipst 
und kann zusätzlich verschraubt werden. Es ist kein Kompriband zwischen 
den Kammern notwendig.  
 
 
Das Adapterprofil wird 40 mm kürzer als der Rahmen geschnitten. In dem 
Bereich zwischen Kopfstück und Rahmen, wo das Adapterprofil fehlt, 
muss mit einem geeigneten Dichtstoff abgedichtet werden.  
        
 
 

 
Spezialverstärkungseisen 

 

 
Das Spezialverstärkungseisen dient zur Verstärkung des Blendrahmens 
und wird mit jeweils passenden Rastern alle 250 mm bzw. durch jede 
vierte Aufnahme mit dem Blendrahmen verschraubt. 
 
           Achtung:  
 
vor der Montage des Spezialverstärkungseisens, immer ein Kompriband 
auf den Rahmen aufkleben.  
 
Das Spezialverstärkungseisen wird 40 mm kürzer als der Rahmen ge-
schnitten. In dem Bereich zwischen Kopfstück und Rahmen, wo das 
Spezialverstärkungseisen fehlt, muss mit einem geeigneten Dichtstoff ab-
gedichtet werden.  
        
Empfohlen wird das Spezialverstärkungseisen bei Elementbreiten ab 
1.600 mm. Bei Stulpelementen ist es ratsam immer das 
Spezialverstärkungseisen zu verwenden. 
 
Unter Berücksichtigung der jeweiligen Bausituation empfehlen wir bei 
Kästen mit Überbreite eine zusätzliche Befestigung nach oben durch-
zuführen, mittels Statikkonsole oder Eindrehankern.    
 
Die statische Auslegung obliegt dem Fensterhersteller.  
         
Rechenwerte:  Ix = 0,18 cm^4          Iy = 8,07 cm^4   
 

Dekorprofile 

2 cm 
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Lärmverschlussleiste 

 

 
Bei der Montage ist darauf zu achten das an beiden Enden die Rollladen-
endleiste mind. 27 mm heraussteht um eine Beschädigung der Führungs-
schiene zu vermeiden. 
 
Die Verschraubung sollte an beiden Enden sowie alle 200 mm erfolgen. 
 
 

     Achtung: 
 
Bei dem Einsatz von mechanischen Motoren in Kombination mit der 
Lärmverschlussleiste kann es durch verstellen der Endlagen zu Beschädi-
gungen kommen.  
 
 
 
Auf Basis der allgemeinen Bedienungsanleitung empfehlen wir folgende 
Antriebsarten: 
 
Gurtzug, Kurbelgetriebe, elektronischer Motor mit Drehmoment 
Endabschaltung. 
 
 
       

 
Schallschutzprofil 

 
 
 

 

 
Die Standardöffnungsweite des Elite XT beträgt 40 mm.  
 
Zur Verbesserung der Schallschutzwerte kann ein zusätzliches Schall-
schutzprofil (Artikel Nr. 5900*) eingesetzt werden. Dieses verringert die 
Öffnungsweite auf 17 mm. 
 
*nicht kombinierbar mit Fensterinsektschutz 
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Abrollböcke und Gleiter 
 

 
 

 
 

 
 

 
Je nach Art, Beschaffenheit und Breite des Rollladenpanzers kann es 
beim Bedienen zu Berührungen mit dem Basisprofil und damit zu einem 
unruhigen Lauf und Geräuschentwicklung kommen. Das ist nach 
technischem Stand normal und berechtigt den Endkunden nicht zu 
Reklamationen. 
 
Wir empfehlen daher grundsätzlich den Einsatz einer 4,5 x 6,7mm Bürste. 
Eine Verringerung dieser Effekte kann auch durch Abrollböcke oder Gleiter 
erzielt werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Abrollbock oder ein Gleiter 
immer Schleifspuren auf dem Panzer hinterlässt. Diese Schleifspuren sind 
nicht vermeidbar und kein Reklamationsgrund. 
 
Wenn möglich ist ein Abrollbock oder ein Gleiter in den nicht sichtbaren 
Bereich zu legen, z.B. hinter Kämpfer- oder Stulp-Profile. 
  
Die Anzahl und Abstände von Abrollböcken und Gleitern sind abhängig 
von Elementbreite und eingesetztem Panzer und liegen im Ermessen des 
Konfektionärs.  
 
Besondere Aufmerksamkeit ist geboten bei Verschmutzungen des 
Panzers, z.B. im Baustellenbetrieb. Durch Schmutzpartikel, die sich auf 
dem Panzer abgelagert haben, können sich die Schleifspuren drastisch 
verstärken. In jedem Fall sollte eine Reinigung des Panzers vor 
Inbetriebnahme erfolgen. 
 
Bei Aluminium Panzern dürfen Gleiter nicht eingesetzt werden.  
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Diese Verarbeitungsrichtlinie zitiert in Auszügen die Richtlinie „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, 
Wärmedämm-Verbundsystem und trockenbau“ Ausgabe 2010, eine gemeinsame Richtlinie der Berufsverbände: 
Fachverband für Ausbau und Fassade - Baden-Württemberg, Fachverband Glas Fenster Fassade - Baden 
Württemberg und Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.  

 

1. Allgemein 

 
Bauteilanschlüsse müssen vom Planer aufgenommen und geplant werden. Planungsaufgaben gehören in der Regel 
nicht zum Aufgabenbereich des Fachunternehmers. Ist jedoch kein Planer beauftragt, so obliegt die Planungs-
leistung dem Fachunternehmer. Damit ist in diesem Fall das Unternehmen gemeint, welches die  Fenster einbaut. 
Der Rollladen-Konfektionär ist daher immer auf genaue Angaben durch den Besteller angewiesen. Wir empfehlen 
zur Vermeidung von Missverständnissen eine sorgfältige und ausführliche Auftragsbestätigung. 
 

 
2. Putzanschluss außen – Putzwinkel 

 
 
 

 
a. Der vorstehende Steg der Putzwinkel am Rollladenkasten darf 

seitlich nicht in den Putz hineinstehen. Ggf. sind hinein-
stehende Stücke ab zu trennen.  

 
b. Der Putzwinkel ist grundsätzlich nicht als Putzabschlussschiene  

vorgesehen. Die Eignung als Putzabschlussschiene ist durch den 
Fachunternehmer (Putzfirma) zu prüfen und ggf. mit einem 
zusätzlichen Putzabschlussprofil zu ergänzen. 

 

 
3. Putzanschluss außen – Wärmedämmverbund-Systeme 

 

 
 

 
a. Wird das Fenster so eingebaut, das der Rollladenkasten in der 

Dämmebene steht, so wird der Rollladenkasten üblicherweise 
vom Konfektionär nicht mit einer Putzträgerplatte ausgeliefert. 
Das Überdämmen des Rollladenkastens erfolgt bauseitig mit 
einer Mindestdicke von 40 mm. 

  
b. Zur Überdämmung des Rollladenkastens werden handels-

übliche Dämmplatten und dafür geeigneter Kleber verwendet.  
 

 
 

Verarbeitungsrichtlinie       - Putzanschlüsse -  



 

 
 2 

4. Putzanschluss außen – monolithische Bauweise 

 

 
a. Wird der Rollladenkasten in monolithischem Mauerwerk 

verbaut, wird der Rollladenkasten üblicherweise vom 
Konfektionär mit einer Putzträgerplatte in einer Mindestdicke 
von 40 mm ausgerüstet.   

 
b. Bauseitig ist dafür zu sorgen das das notwendige aufbringen 

von Armierungsgewebe fachgerecht erfolgt. Insbesondere den 
Stoßstellen zwischen Rollladenkasten und Mauer ist dabei 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

 
 

5. Putzanschluss außen – Anschlussfugen 

 Hinweis: 

 
a. Die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen  ist bauseitig 

auszuführen.  
 

 
6. Putzanschluss innen 

 

 
a. Der vorstehende Steg der Putzwinkel am Rollladenkasten darf 

seitlich nicht in den Putz hineinstehen. Ggf. sind 
hineinstehende Stücke ab zu trennen.  

 
b. Der Putzwinkel ist grundsätzlich nicht als Putzabschlussschiene  

vorgesehen. Die Eignung als Putzabschlussschiene ist durch den 
Fachunternehmer (Putzfirma) zu prüfen und ggf. mit einem 
zusätzlichen Putzabschlussprofil zu ergänzen. 

 
c. Wird der Rollladenkasten innen verputzt, bringt der 

Konfektionär üblicherweise  eine Putzträgerplatte in einer 
Mindestdicke von 10 mm auf.    

 
d. Bauseitig ist dafür zu sorgen das das notwendige aufbringen 

von Armierungsgewebe fachgerecht erfolgt. Insbesondere den 
Stoßstellen zwischen Rollladenkasten und Mauer ist dabei 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
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7. Rollladenführungsschienen 
 

 
 
 
 

 
 

 
a. Rollladenbauteile aus Kunststoff sind auf Grund ihrer Material-

eigenschaften thermisch verformbar. Einwirkungen von hohen 
Temperaturen und gleichzeitiger Gewichts- oder Druck-
belastung können zu dauerhaften Verformungen führen. 
Die äußeren Putzanschlüsse dürfen daher keinen Druck auf die 
Rollladenführungsschienen ausüben.  

 
b. Die Rollladenführungsschienen müssen innerhalb der  

Fensterbankaufkantung / Bordstück stehen.  
 

c. Die Montage von doppelten Rollladenführungsschienen im 
seitlichen Anschlussbereich ist zulässig. 
 

 
 
 
 

 
d. Der abnehmbare Teil 5081 der zweiteiligen Führungsschiene 

5099 für Revision außen und Raffstore darf nicht überputzt 
werden.  
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